
1. Tootetüüp:
         mira supersil

2. Tüübi kood:
 EN 15651-3:S

3. Kavandatud otstarve
 Hermeetik kasutamiseks sanitaarruumides; tüüp S
4. Tootja nimi ja aadress:
 mira byggeprodukter a/s
 Egegårdsvej 2, DK-4621 Gadstrup, Denmark
 telefon +45 4619 1946, telefax +45 4619 2021 
 info@mira.eu.com, www.mira.eu.com

5. Tootja esindaja nimi ja aadress:
 Ei ole asjakohane

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem  (AVCP):
 Süsteem 3 + 3

7. Teavitatud asutus:
 Fundacion Tecnalia Research & Innovation ( nr. 1292 )
 teostas tuletundlikkuse katsed süsteemi 3 kohaselt ning andis välja katseprotokolli.
8. Euroopa tehnilise hinnangu hindamise asutus:
 Ei ole asjakohane

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud tehniline 
kirjeldus

Tuletundlikkus Klass E

EN 15651-3:2012
Ohtlike ainete eraldumine NPD*

Vee-ja õhutihedus
a)Vastupidavus voolavusele
b)Mahukahanemine
c)Kestvus
d)Mikrobioloogiline kasv

≤ 5 mm
≤ 55 %
Läbinud

0
  *NPD-toimivus määratlemata, vaata ohutuskaarti

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud 
         deklareeritud toimivusega. 
         Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja 
         ainuvastutusel.

         Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
 Kuupäev: 20-11-2014       
       Marianne Høi Nielsen
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