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INSTALLATION MANUAL / ASENNUSOHJEET / PAIGALDUSJUHEND

1.  Measure the exact length of the sauna room. Leave 4-5 mm free space between the wall and bench module. (Figure 1)

2.  Select the Saunax bench module set with appropriate length (lengths 1600/1800/2100 mm).

3.  Unscrew the bench detail and connect it to right place using screws. (Figure 2)

4.  Saw the bench into right measure. (Figure 3)

5.  Attach the bench support details to walls, using screws. There are higher strips to ensure ventilation between the wall and bench support. (Figure 6)

6.  Raise the upper bench to bench supports. (Figure 7) Raise the lower bench to bench supports. (Figure 8)

7.  Fix the bench modules to the walls using screws. (Certainly fix the back side of frame to the wall). Use all the supplied screws. (Figure 9)

8.  Cut the bench grids to the right measure. (Figure 10)

9.  Place the bench grids to the bench frames. (Figure 11)

10. Cut the back grid to right measure. (Figure 12)

11. Install the back grid to the wall, using screws and wooden covers. (Figure 13)

12. Fix the heater guard to wall and lower bench module. (Figure 14)

13. Support the bench frame in the middle (for long benches), to make the construction stronger! Use profile SHP 28x90. Additional support is not included in 

the package.

Manufacturer is not responsible for the products which are damaged due to the lack of protective treatment or incorrect installation.

It is recommended to treat the wooden parts with special sauna liquids to protect the wood from moisture.

Treatment liquids are available in well-equipped construction stores.

1. Mittaa penkkien tarkka pituus. Jätä varaa 4 – 5 mm vapaata tilaa seinien ja penkkielementtien väliin. (Kuva 1)

2. Valitse sopivan pituinen Saunax penkkisetti (pituudet 1600/1800/2100 mm).

3. Ruuvaa irti kehyksen tukipuu ja kiinnitä se oikeaan paikkaan. (Kuva 2)

4. Sahaa penkki oikeaan pituuteen. (Kuva 3) 

5. Kiinnitä sivutuet ruuveilla seinään.  (Kuva 4)  Käytä 3 mm vaneeria antamaan tuuletusaukko seinän ja penkkielementin väliin. (Kuva 6)    

6. Nosta ylempi penkkikehys paikalleen (leveys 600 mm)  (Kuva 7). Nosta alempi penkkikehys paikalleen (leveys  400 mm). (Kuva 8)

7. Kiinnitä penkkikehys seinään. Lauderungon ruuvaminen seinään lisää takaseinään kantavuutta. Käyttää kaikki paketissa olevia ruuveja. (Kuva 9)

8. Leikkaa istuinosat oikean mittaisiksi.  (Kuva 10)  

9. Nosta ylempi ja alempi penkkitaso paikalleen. (Kuva 11)  

10. Leikkaa takaselkänoja oikean mittaiseksi.  (Kuva 12)   

11. Kiinnitä selkänoja seinään ruuveilla. (Kuva 13)

12. Kiinnitä kiukaan suojus seinään ja alempaan penkkiin. (Kuva 14)

13. Pakkauksessa on mukana kaikki kiinnitykseen tarvittavat osat, mutta lauteen pituudesta riippuen tarvittaessa asennettava tukijalka on ostettava erikseen. 

Tarkoitukseen sopii esim. 28x90 mm laudelauta.

Valmistaja ei ota vastuuta tuotteen väärästä käytöstä aiheutuneista vahingoista (mm. väärä asennus).

Valmistaja ei vastaa tuoteista, jotka ovat vioittuneet puutteellisen suojauksen vuoksi.

Laudesuoja saa hyvin varustetuista rautakaupoista

1. Mõõda lava täpne pikkus. Jäta 4-5 mm vaba ruumi seinte ja lavamooduli vahele. (Pilt 1)

2. Vali sobiva pikkusega Saunax lavamooduli komplekt (pikkused 1600/1800/2100 mm).

3. Kruvi lahti raamistiku esilaud ja raami ots ning kinnita see õigesse kohta. (pilt 2)

4. Sae raam õigesse pikkusesse. (Pilt 3)

5. Kinnitage kandurid kruvidega seinale. Kandurite välisküljel on 3 mm kõrgemad osad, et tagada tuulutus seina ja lavamooduli vahel. (Pilt 6)

6. Tõsta ülemine lava kanduritele (laius 600). (Pilt 7). Tõsta alumine lava kanduritele (laius 400). (Pilt 8)

7. Kinnita lavamoodulid kruvidega seina külge. (kindlasti ka lavaraami tagumine külg). Kasuta ära kõik kaasasolevad kruvid. (Pilt 9)

8. Lõika lavarestid õigesse pikkusesse. (Pilt 10)

9. Aseta alumine ja ülemine lavarest raamistikule. (Pilt 11)

Spetsiaalsed sauna mõeldud puidukaitsevahendid on saadaval hästivarustatud ehituspoes.

10. Lõika seljarest sobivaks pikkuseks. (Pilt 12)

11. Kinnita seljarest kruvidega seinale. (Pilt 13)

12. Kinnita kerisekaitse seina ja alumise lavamooduli külge. (Pilt 14)

13. Lisa lava keskele tugi lavast põrandani, et toestada lava raam keskelt. (pikkade lavade puhul). Kasuta selleks SHP 28x90 profiili. Lisatugi ei sisaldu 

lavamooduli pakendis. 

Soovituslik on töödelda lava puitosad puidukaitsevahendiga, et kaitsta puitu niiskuse eest.

Tootja ei vastuta toodete eest, mille kahjustused tulenevad puidukaitsevahendiga mittetöötlemisest, või valest paigaldusest




