
Lokanie savienojumi
ÉË·ÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl

RIVER INOX
Nominālā caurlaidspēja
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸
Flexo Duchas: 45 l/min.
Lavadora PVC: 40 l/min.
Lavadora Inox: 50 l/min.

Minimālais loka rādiuss
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë 
Flexo Duchas: 37 mm
Lavadora PVC: 40 mm
Lavadora Inox: 35 mm

Maksimālais spiediens
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ
Flexo Duchas: 10 kg/cm2

Lavadora PVC: 20 kg/cm2

Lavadora Inox: 20 kg/cm2

Maksimālā temperatūra
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Flexo duchas: 60˚ C
Lavadora PVC: 22˚ C
Lavadora Inox: 90˚ C

TAQ LAVADORA PVC LATÓN Uzgrieznis no misiņa
É‡ÈÍ‡ ËÁ Î‡ÚÛÌË

SUPERFLEXO LATON CONICO. 1/2

FLEXO INOXIDAbLE EXTENSIbLE. 1750-2250

2816

2830

2817

-

2815

-

GARUMS / ÑãàçÄ 1500 1750 2000

KODSDušai / ÑÎfl ‰Û¯‡ ø Int. 8 mm

1/2 1/2

1/2 1/2

FLEXO INOX EXTENSIBLE

- Universāls savienojums
-  Elastīgs savienojums bez iekšējā diametra 

zuduma
-  Garums, kas piemērojams esošajai brīvajai 

telpai
- Pielāgošana esošajām ierīcēm 
- Aizsargcaurule 

- ìÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ
-  ùÎ‡ÒÚË˜ÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ·ÂÁ ÔÓÚÂ¸ 

‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡
-  ÑÎËÌ‡, ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌÌ‡fl Í ËÏÂ˛˘ÂÏÛÒfl 

Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÏÛ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Û
-  Ä‰‡ÔÚ‡ˆËfl Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ 

Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË˛
- ë Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÍ‡‚ÓÏ

 Specifikācijas / ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË

Šļūtenes dušai / òÎ‡Ì„Ë ‰Îfl ‰Û¯‡

SUPER FLEXO LATÓN Dubults stiprinājums savienojuma vietā.
Maksimāla izturība.

Ñ‚ÓÈÌÓÈ Á‡ÊËÏ ÓÔÎÂÚÍË. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸.

TAQ LAVADORA PVC Plastmasas uzgrieznis
èÎ‡ÒÚËÍÓ‚‡fl „‡ÈÍ‡

TAQ LAVADORA INOX Tinums no nerūsējoša tērauda
Fitingi no misiņa

éÔÎÂÚÍ‡ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË. îËÚËÌ„Ë ËÁ Î‡ÚÛÌË

TAQ LAVADORA PVC 22 ºC H3/4

TAQ LAVADORA PVC 22ºC H3/4 LATÓN

TAQ LAVADORA INOXIDAbLE 93ºC H3/4

DESCARGA LAVADORA 19/21

DESCARGA LAVADORA EXTENSIbLE.19/21-700/2000

SOPORTE CURVA

4761

4760

4817

4767

-

-

4814

4818

-

-

-

4815

4820

4768

-

4759

4758

4816

4766

-

4770

GARUMS / ÑãàçÄ 1500 2000 2500 3000 extensible

4769

Veļasmašīnām / ÑÎfl ÒÚË‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ ø Int. 11 mm

3/4” 3/4”

3/4” 3/4”

3/4” 3/4”

PRESINOX

LLobateras 10 - 12
Polígono Industrial Santiga
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
Barcelona (España)
http://www.tucai.com
email:tucai@sefes.es
Tels. ++34-93-718 95 62 Centralita
 ++34-93-718 89 12 Ventas
Fax. ++34-93-718 82 55 

Pārstāvniecība Austrumeiropā:
SIA "Baltic Trade Management"
Pavasara 3 - 43, Rīga, LV-1082, Latvija
Tel.: +371 6 717 5926
Mob.: +371 2 200 8845
Fakss: +371 6 717 5926
E-pasts: btm@delfi.lv

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔÂ:
ééé "Baltic Trade Management"
ÛÎ. è‡‚‡Ò‡‡ 3 - 43, êË„‡, LV-1082, ã‡Ú‚Ëfl
íÂÎ.: +371 6 717 5926
åÓ·.: +371 2 200 8845
î‡ÍÒ: +371 6 717 5926
E-mail: btm@delfi.lv

Izplatītājs:
ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎ¸:

Komplekts ātrai piekarināmo apkures katlu montāžai
ç‡·Ó ‰Îfl ·˚ÒÚÓ„Ó ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÔÓ‰‚ÂÒÌ˚ı ÍÓÚÎÓ‚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl

PRESINOX EXT-PR • h • h

PRESINOX EXT-PR • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

KODS

      Jaunums / çÓ‚ËÌÍ‡

Lokanie savienojumi gāzes ierīcei. No nerūsējoša tērauda, ar pagarināšanas iespēju.
ÉË·ÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl „‡ÁÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. àÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË, Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ Û‰ÎËÌÂÌËfl.

Jebkuriem piekarināmiem gāzes apkures katliem, sildāmajām ierīcēm.

ÑÎfl Î˛·˚ı ÔÓ‰‚ÂÒÌ˚ı „‡ÁÓ‚˚ı ÍÓÚÎÓ‚, ·ÓÈÎÂÓ‚, Ì‡„Â‚‡ÚÂÎÂÈ.

Uzgriežņu izmēri: 1/2” - 20x1,5 - 3/4” - 1”
Garums: 100 - 200 - 300 - 500 - 650 - 800 mm, pagarināšanas iespēja līdz 70% katram norādītajam 
garumam (cits garums – pēc pasūtījuma)
ê‡ÁÏÂ „‡ÂÍ: 1/2” - 20x1,5 - 3/4” - 1”
ÑÎËÌ‡: 100 - 200 - 300 - 500 - 650 - 800 ÏÏ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Û‰ÎËÌÂÌËfl ‰Ó 70 % 
ÓÚ Í‡Ê‰ÓÈ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‰ÎËÌ˚ (‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

     Šļūtenes dušai un savienojumi veļas mazgājamajām mašīnām / òÎ‡Ì„Ë ‰Îfl ‰Û¯‡ Ë ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl ÒÚË‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ

Elastīgi savienojumi veļas mazgājamajām mašīnām
ÉË·ÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl ÒÚË‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ

TugAS
Gāzes veids: 1. un 2. grupas gāzei 
ar nominālu spiedienu 6 bāri
ÇË‰ „‡Á‡: ‰Îfl „‡Á‡ 1 Ë 2 „ÛÔÔ˚ 
Ò ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì˚Ï ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ 6 ·‡

TugAS - hg

TugAS - Mg

ARTIKULS / Äêíàäìã

TugAS - CODO - hg

TugAS - CODO - Mg

ARTIKULS / Äêíàäìã

Uzgriežņu izmēri: DN8: 3/8-1/2-3/4 jebkurā kombinācijā
                            DN13: 1/2-3/4 jebkurā kombinācijā

ê‡ÁÏÂ˚ „‡ÂÍ: DN8: 3/8-1/2-3/4 ‚ Î˛·ÓÈ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË
                          DN13: 1/2-3/4 ‚ Î˛·ÓÈ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË

Darba temperatūra: no - 20°C līdz +100°C
ê‡·Ó˜‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ : ÓÚ -20°ë ‰Ó +100°ë

Izliekuma minimālais rādiuss:
DN8 = 30mm, DN13 = 45mm
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ËÁ„Ë·‡:
DN8 = 30 ÏÏ, DN13 = 45 ÏÏ

Iespējamais garums no 200 līdz 2500 mm / ÇÓÁÏÓÊÌ‡fl ‰ÎËÌ‡ ÓÚ 200 ‰Ó 2500 ÏÏ

ø iekšējais diametrs 8 vai 13 mm 
‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ 8 ËÎË 13 ÏÏ 

kg/cm2 mm mm mm

DN 12 0,4 31 12 19

DN 20 0,4 47 20 31

DN 25 0,4 55 25 36

ø
INT.

ø
EXT.

Maksimālais ekspluatācijas termiņš: 5 gadi
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ÒÓÍ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË: 5 ÎÂÚ

Materiāli:
• Iekšējā gumijas caurulīte – izgatavota no NbR-PVC atbilstoši normām EN-1762 un DIN-3383 
• Metāla aptinums – izgatavots no nerūsējoša tērauda AISI 304 atbilstoši normām EN-1088
• Nipelis un savienojošie uzgriežņi – izgatavoti no misiņa 
 CuZn39Pb3 atbilstoši normām EN-12614
• Starplikas – izgatavotas no NbR gumijas atbilstoši normām EN-549
• Produkts izgatavots atbilstoši Eiropas normām EN-1672:2004

å‡ÚÂË‡Î˚: 
• êÂÁËÌÓ‚‡fl ‚ÌÛÚÂÌÌflfl ÚÛ·Í‡, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ‡fl ËÁ NBR-PVC ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏ‡ÏË EN-1762 Ë DIN-3383
• åÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍ‡fl ÓÔÎÂÚÍ‡, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ‡fl ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË AISI 304 ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏ‡ÏË EN-1088
• çËÔÔÂÎ¸ Ë ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â „‡ÈÍË ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ËÁ Î‡ÚÛÌË CuZn39Pb3  ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏ‡ÏË EN-12614
• èÓÍÎ‡‰ÍË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â ËÁ NBR ÂÁËÌ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏ‡ÏË EN-549
• èÓ‰ÛÍÚ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏË ÌÓÏ‡ÏË EN-1672:2004

IETEIKUMI UZSTĀDĪŠANAI:
• Pārbaudiet lokanā savienojuma garuma atbilstību nepieciešamajam, kā arī, vai 
izliekuma leņķis nav mazāks par minimālo pieļaujamo pēc tehniskā raksturojuma.
• Pie uzstādīšanas pārliecinieties, ka lokanais savienojums netiek pārlieku pārgriezts. 
Pēc tam, kad lokanais savienojums ir pilnībā uzstādīts, savienojošos uzgriežņus nedrīkst 
pievilkt, ja tas noved pie lokanā savienojuma sagriešanās.
• Aizliegts krāsot lokano savienojumu. Lai pinumam samazinātu korozijas radīto 
bojājuma iespēju, nepieļaut tā kontaktu ar jebkādu agresīvu vidi.

êÖäéåÖçÑÄñàà èé ìëíÄçéÇäÖ:
• èÓ‚Â¸ÚÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ‰ÎËÌ˚ „Ë·ÍÓ„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ, ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl 
ÎË Û„ÓÎ ËÁ„Ë·‡ ÏÂÌ¸¯ËÏ, ˜ÂÏ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ ‡ÁÂ¯ÂÌÌ˚È ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ï. 
• ì‰ÓÒÚÓ‚Â¸ÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ „Ë·ÍÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÌÂ ·˚ÎÓ ÔÂÂÍÛ˜ÂÌÓ. èÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, 
Í‡Í „Ë·ÍÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ·˚ÎÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ÌÂÎ¸Áfl ÔÓ‰Úfl„Ë‚‡Ú¸ ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â 
„‡ÈÍË, ÂÒÎË ˝ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÒÍÛ˜Ë‚‡ÌË˛ „Ë·ÍÓ„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl. 
• á‡ÔÂ˘ÂÌÓ Í‡ÒËÚ¸ „Ë·ÍÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ. ÑÎfl ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËfl ‚ÂÓflÚÌÓÒÚË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl 
ÓÔÎÂÚÍË ÍÓÓÁËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú¸ ÂÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò Î˛·ÓÈ ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ÒÂ‰ÓÈ.

TUCAI, S.A. garantē materiālo zaudējumu kompensēšanu, ja radušās problēmas rūpnīcas brāķa dēļ, izņemot gadījumus, kad agresīvas vides apstākļos lokanajā savienojumā ir 
radušies bojājumi korozijas dēļ, vai nepareizas uzstādīšanas rezultātā. Garantijas termiņš – 5 gadi.
TUCAI, S.A. „‡‡ÌÚËÛÂÚ ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó Û˘Â·‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔÓ·ÎÂÏ ÔÓ ‚ËÌÂ Á‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó ·‡Í‡, ËÒÍÎ˛˜‡fl ÒÎÛ˜‡Ë ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl 
„Ë·ÍÓ„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÍÓÓÁËÂÈ ËÁ-Á‡ ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ÒÂ‰˚ ËÎË ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. ëÓÍ „‡‡ÌÚËË - 5 ÎÂÚ. 

Lokanie savienojumi gāzei
ÉË·ÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl „‡Á‡

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

DESCARGA LAVADORA Ūdens novadīšanas caurule veļas mazgājamajai mašīnai
ëÎË‚Ì‡fl ÚÛ·‡ ‰Îfl ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚

DESCARGA LAVADORA EXTENSIBLE Izvelkama ūdens novadīšanas caurule veļas mazgājamajai mašīnai
P‡ÒÚflÊÌÓÈ ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚

SOPORTE CURVA Līkums 
ūdens novadīšanas caurulei

ÑÂÊ‡ÚÂÎ¸ ¯Î‡Ì„‡
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TAq ø iekšējais diametrs 8 mm
Nominālā caurlaidspēja: 29 l/min.
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸: 29 Î/ÏËÌ.

Minimālais loka rādiuss: 30 mm
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë: 30 ÏÏ

Dzeramajam ūdenim
ÑÎfl ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚

Maksimālā temperatūra: 110˚ C
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡: 110° C

Maksimālais spiediens: 22 bāri
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ: 22 ·‡

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

Jaucējkrānu un citu sanitāru ierīču pieslēgšana 
ar uzgriežņiem, kuru izmērs ir 3/8” vai 1/2” 

èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÈ Ë ‰Û„Ó„Ó Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ„Ó 
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl „‡ÈÍ‡ÏË ‡ÁÏÂÓÏ 3/8” ËÎË 1/2”

TAq • h • g 

TAq • M • g

TAq • h • BICO

TAq • M • BICO

TAq • BICO • BICO

ARTIKULS / Äêíàäìã

TAq • CODO • h • g

TAq • CODO • M • g

TAq • gRIf • 10X1 • Tl17

TAq • gRIf • 10X1 • Tl34

TAq • llAVE

ARTIKULS / Äêíàäìã

Uzgriežņu izmērs: 3/8”, 1/2”
Garums: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 mm  
(cits garums – pēc pasūtījuma)

boileriem, apkures katliem un kondicionēšanas 
sistēmām ar savienojuma diametru 1/2” vai 
3/4” un maksimālo caurlaidspēju 75 l/min.

ÑÎfl ·ÓÈÎÂÓ‚, ÍÓÚÎÓ‚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl Ë ÒËÒÚÂÏ 
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ò ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl 

1/2” ËÎË 3/4” Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ 
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ 75 Î/ÏËÌ.

boileriem, apkures katliem un kondicionēšanas 
sistēmām ar savienojuma diametru 1/2” un 

maksimālo caurlaidspēju 50 l/min ar minimālu 
enerģijas zudumu.  

ÑÎfl ·ÓÈÎÂÓ‚, ÍÓÚÎÓ‚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl Ë ÒËÒÚÂÏ 
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl 1/2” Ë 
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ 50 Î/ÏËÌ 

Ò ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÚÂÂÈ ˝ÌÂ„ËË.

      Lokanie savienojumi ūdenim / ÉË·ÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl ‚Ó‰˚

SuPER ø iekšējais diametrs 13 mm
Maksimālais spiediens: 18 bāri
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ: 18 ·‡

TAq • SuPER • h • h

TAq • SuPER • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

TAq • SuPER • CODO • h • h

TAq • SuPER • CODO • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

Uzgriežņu izmērs: 1/2” vai 3/4”
Garums: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 mm  
(cits garums – pēc pasūtījuma)

fORTE ø iekšējais diametrs 11 mm

ARTIKULS / Äêíàäìã

Nominālā caurlaidspēja: 50 l/min.
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸: 
50 Î/ÏËÌ.

Minimālais loka rādiuss: 35 mm
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë: 35 ÏÏ

Maksimālais spiediens: 20 bāri
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ: 20 ·‡

Dzeramajam ūdenim
ÑÎfl ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚

Maksimālā temperatūra: 110˚ C
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡: 110° C

TAq • fORTE • hg • 1212

TAq • fORTE • Mg • 1212

TAq • fORTE • CODO • hg • 1212

TAq • fORTE • CODO • Mg • 1212

Uzgriežņa izmērs: 1/2”
Garums: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 mm
(cits garums – pēc pasūtījuma)

Dzeramajam ūdenim
ÑÎfl ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚

Sadzīves mērķiem
ÑÎfl ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰

EXTRA ø iekšējais diametrs līdz 50 mm

Nominālā caurlaidspēja: 150 - 1300 l/min. (sk. tabulu)
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸:
150 - 1300 Î/ÏËÌ. (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Minimālais loka rādiuss: 80 - 300 mm (sk. tabulu)
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë: 80 - 300 ÏÏ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Maksimālais spiediens: 7 - 12 bāri (sk. tabulu)
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ 7 - 12 ·‡ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Maksimālā temperatūra: 110˚ C
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡: 110° C

Uzgriežņu izmēri: 1/2” - 3/4” - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2”
Garums: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 mm (cits garums – pēc pasūtījuma)

ê‡ÁÏÂ „‡ÂÍ: 1/2” - 3/4” - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2”
ÑÎËÌ‡: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 ÏÏ (‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

RIVER ø iekšējais diametrs līdz 50 mm

Maksimālā temperatūra: 110˚ C
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡: 110° C

RIVER • h • h

RIVER • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

RIVER CODO • h • h

RIVER CODO • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

ø ext.ø int.

*ø int (mm) 13 19 25 30 40 50
*ø ext (mm) 19 27 33 45 55 65

         l/min. 75 150 250 400 790 1300

         mm 45 80 100 170 230 300

         kg/cm2 12 12 10 9 8 7
 

* galvanizēta tērauda tinums
* ÒÚ‡Î¸Ì‡fl „‡Î¸‚‡ÌËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÓÔÎÂÚÍ‡

UZGRIEŽŅI

Nominālā caurlaidspēja: 75 - 1300 l/min (sk. tabulu)
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸:
75 - 1300 Î/ÏËÌ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Minimālais loka rādiuss: 45 - 300 mm (sk. tabulu)
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë: 
45 - 300 ÏÏ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Maksimālais spiediens: 7 - 12 bāri (sk. tabulu)
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ: 7 - 12 ·‡ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Dzeramajam ūdenim
ÑÎfl ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚

Sūkņiem un citām rūpnieciskām ierīcēm. Tiem ir 
galvanizēta tērauda tinums, kam nepieciešama īpaša 

kontrole pret koroziju.  

ÑÎfl Ì‡ÒÓÒÓ‚ Ë ‰Û„Ó„Ó ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. 
àÏÂ˛Ú „‡Î¸‚‡ÌËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÓÔÎÂÚÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÚÂ·ÛÂÚ 

ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl Á‡ ÍÓÓÁËÂÈ.

Pielietojums

boileriem, apkures katliem un kondicionēšanas 
sistēmām ar savienojuma diametru no 3/4” līdz 2” un 

maksimālo caurlaidspēju 1300 l/min (sk. tabulu).  

ÑÎfl ·ÓÈÎÂÓ‚, ÍÓÚÎÓ‚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl Ë ÒËÒÚÂÏ 
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ò ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl  

ÓÚ 3/4” ‰Ó 2” Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ 
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ 1300 Î/ÏËÌ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ).

EXTRA • h • h

EXTRA • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

*ø int (mm) 19 25 30 40 50
*ø ext (mm) 27 33 45 55 65

         l./min. 150 250 400 790 1300

         mm 80 100 170 230 300

         kg/cm2 12 10 9 8 7
 

* tinums no nerūsējoša tērauda
* ÓÔÎÂÚÍ‡ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË

UZGRIEŽŅI

EXTRA CODO • h • h

EXTRA CODO • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

Uzgriežņu izmēri: 3/4” - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2”
Garums: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 mm (cits garums – pēc pasūtījuma)

ê‡ÁÏÂ „‡ÂÍ: 3/4” - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2”
ÑÎËÌ‡: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 ÏÏ (‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

ê‡ÁÏÂ „‡ÈÍË: 1/2”
ÑÎËÌ‡: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 ÏÏ
(‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

ê‡ÁÏÂ „‡ÂÍ: 1/2” ËÎË 3/4”
ÑÎËÌ‡: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 ÏÏ
(‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

ê‡ÁÏÂ „‡ÂÍ: 3/8”, 1/2”
ÑÎËÌ‡: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 ÏÏ 
(‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

Nominālā caurlaidspēja: 75 l/min.
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸: 
75 Î/ÏËÌ.

Maksimālā temperatūra: 110˚ C
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡: 110° C

Minimālais loka rādiuss: 45 mm
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë: 45 ÏÏ

Dzeramajam ūdenim
ÑÎfl ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ 8 ÏÏ

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ 11 ÏÏ

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ 13 ÏÏ

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‰Ó 50 ÏÏ

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‰Ó 50 ÏÏ

É‡ÈÍË

É‡ÈÍË 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2”

  1/2”  3/4”  1” 1.1/4” 1.1/2” 2”

A niķelēts misiņš
 ÌËÍÂÎËÓ‚‡ÌÌ‡fl Î‡ÚÛÌ¸

B blīve
 ÔÓÍÎ‡‰Í‡

C nerūsējošs tērauds
 ÌÂÊ‡‚Â˛˘‡fl ÒÚ‡Î¸

D  nerūsējošs tērauds AISI 304
 ÌÂÊ‡‚Â˛˘‡fl ÒÚ‡Î¸ AISI 304

E gumija EPDM
 ÂÁËÌ‡ EPDM

F ø iekšējais diametrs
 ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ

G ø ārējais diametrs
 ‚ÌÂ¯ÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ

Rūpnīcas platība vairāk kā 7000 m2

èÎÓ˘‡‰¸ Á‡‚Ó‰‡ ·ÓÎÂÂ 7000 Ï2 

5 gadu garantija rūpnīcas brāķa gadījumā / 5 ÎÂÚ „‡‡ÌÚËË Ì‡ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ ·‡Í
TUCAI nes civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, kas radušies rūpnīcas brāķa rezultātā.
TUCAI ÒÚ‡ıÛÂÚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ-Ô‡‚Ó‚Û˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ ÒÎÛ˜‡È Û˘Â·‡, Ì‡ÌÂÒÂÌÌÓ„Ó ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Á‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó 
·‡Í‡.

Leņķis
ì„ÓÎ

Uzgrieznis ar iekšējo vītni
É‡ÈÍ‡ Ò ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ 
ÂÁ¸·ÓÈ

Ārējā vītne
É‡ÈÍ‡ Ò Ì‡ÛÊÌÓÈ ÂÁ¸·ÓÈ

Plašs produkcijas sortiments, visi savienojumu veidi
òËÓÍËÈ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ËÁ‰ÂÎËÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ

Tehniskais apraksts / íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

    Produkcija ir sertificēta visā Eiropā / èÓ‰ÛÍˆËfl ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ì‡ ‚Ó ‚ÒÂÈ Ö‚ÓÔÂ

Pieslēgšana pie jaucējkrāna
èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í 
ÒÏÂÒËÚÂÎflÏ

Pieslēgšana vara caurulei
èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‰Îfl ÚÛ·˚ 
·ÂÁ ÂÁ¸·˚ (Á‡ÊËÏ)

Ar ventili
ë ‚ÂÌÚËÎÂÏ

Sertifikāts ISO 9002
ëÂÚËÙËÍ‡Ú ISO 9002



 F
 8 

m
m

G
 12

 m
m

A b C ED

TAq ø iekšējais diametrs 8 mm
Nominālā caurlaidspēja: 29 l/min.
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸: 29 Î/ÏËÌ.

Minimālais loka rādiuss: 30 mm
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë: 30 ÏÏ

Dzeramajam ūdenim
ÑÎfl ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚

Maksimālā temperatūra: 110˚ C
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡: 110° C

Maksimālais spiediens: 22 bāri
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ: 22 ·‡

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

Jaucējkrānu un citu sanitāru ierīču pieslēgšana 
ar uzgriežņiem, kuru izmērs ir 3/8” vai 1/2” 

èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÈ Ë ‰Û„Ó„Ó Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ„Ó 
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl „‡ÈÍ‡ÏË ‡ÁÏÂÓÏ 3/8” ËÎË 1/2”

TAq • h • g 

TAq • M • g

TAq • h • BICO

TAq • M • BICO

TAq • BICO • BICO

ARTIKULS / Äêíàäìã

TAq • CODO • h • g

TAq • CODO • M • g

TAq • gRIf • 10X1 • Tl17

TAq • gRIf • 10X1 • Tl34

TAq • llAVE

ARTIKULS / Äêíàäìã

Uzgriežņu izmērs: 3/8”, 1/2”
Garums: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 mm  
(cits garums – pēc pasūtījuma)

boileriem, apkures katliem un kondicionēšanas 
sistēmām ar savienojuma diametru 1/2” vai 
3/4” un maksimālo caurlaidspēju 75 l/min.

ÑÎfl ·ÓÈÎÂÓ‚, ÍÓÚÎÓ‚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl Ë ÒËÒÚÂÏ 
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ò ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl 

1/2” ËÎË 3/4” Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ 
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ 75 Î/ÏËÌ.

boileriem, apkures katliem un kondicionēšanas 
sistēmām ar savienojuma diametru 1/2” un 

maksimālo caurlaidspēju 50 l/min ar minimālu 
enerģijas zudumu.  

ÑÎfl ·ÓÈÎÂÓ‚, ÍÓÚÎÓ‚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl Ë ÒËÒÚÂÏ 
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl 1/2” Ë 
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ 50 Î/ÏËÌ 

Ò ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÚÂÂÈ ˝ÌÂ„ËË.

      Lokanie savienojumi ūdenim / ÉË·ÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl ‚Ó‰˚

SuPER ø iekšējais diametrs 13 mm
Maksimālais spiediens: 18 bāri
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ: 18 ·‡

TAq • SuPER • h • h

TAq • SuPER • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

TAq • SuPER • CODO • h • h

TAq • SuPER • CODO • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

Uzgriežņu izmērs: 1/2” vai 3/4”
Garums: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 mm  
(cits garums – pēc pasūtījuma)

fORTE ø iekšējais diametrs 11 mm

ARTIKULS / Äêíàäìã

Nominālā caurlaidspēja: 50 l/min.
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸: 
50 Î/ÏËÌ.

Minimālais loka rādiuss: 35 mm
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë: 35 ÏÏ

Maksimālais spiediens: 20 bāri
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ: 20 ·‡

Dzeramajam ūdenim
ÑÎfl ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚

Maksimālā temperatūra: 110˚ C
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡: 110° C

TAq • fORTE • hg • 1212

TAq • fORTE • Mg • 1212

TAq • fORTE • CODO • hg • 1212

TAq • fORTE • CODO • Mg • 1212

Uzgriežņa izmērs: 1/2”
Garums: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 mm
(cits garums – pēc pasūtījuma)

Dzeramajam ūdenim
ÑÎfl ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚

Sadzīves mērķiem
ÑÎfl ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰

EXTRA ø iekšējais diametrs līdz 50 mm

Nominālā caurlaidspēja: 150 - 1300 l/min. (sk. tabulu)
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸:
150 - 1300 Î/ÏËÌ. (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Minimālais loka rādiuss: 80 - 300 mm (sk. tabulu)
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë: 80 - 300 ÏÏ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Maksimālais spiediens: 7 - 12 bāri (sk. tabulu)
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ 7 - 12 ·‡ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Maksimālā temperatūra: 110˚ C
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡: 110° C

Uzgriežņu izmēri: 1/2” - 3/4” - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2”
Garums: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 mm (cits garums – pēc pasūtījuma)

ê‡ÁÏÂ „‡ÂÍ: 1/2” - 3/4” - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2”
ÑÎËÌ‡: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 ÏÏ (‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

RIVER ø iekšējais diametrs līdz 50 mm

Maksimālā temperatūra: 110˚ C
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡: 110° C

RIVER • h • h

RIVER • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

RIVER CODO • h • h

RIVER CODO • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

ø ext.ø int.

*ø int (mm) 13 19 25 30 40 50
*ø ext (mm) 19 27 33 45 55 65

         l/min. 75 150 250 400 790 1300

         mm 45 80 100 170 230 300

         kg/cm2 12 12 10 9 8 7
 

* galvanizēta tērauda tinums
* ÒÚ‡Î¸Ì‡fl „‡Î¸‚‡ÌËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÓÔÎÂÚÍ‡

UZGRIEŽŅI

Nominālā caurlaidspēja: 75 - 1300 l/min (sk. tabulu)
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸:
75 - 1300 Î/ÏËÌ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Minimālais loka rādiuss: 45 - 300 mm (sk. tabulu)
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë: 
45 - 300 ÏÏ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Maksimālais spiediens: 7 - 12 bāri (sk. tabulu)
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ: 7 - 12 ·‡ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Dzeramajam ūdenim
ÑÎfl ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚

Sūkņiem un citām rūpnieciskām ierīcēm. Tiem ir 
galvanizēta tērauda tinums, kam nepieciešama īpaša 

kontrole pret koroziju.  

ÑÎfl Ì‡ÒÓÒÓ‚ Ë ‰Û„Ó„Ó ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. 
àÏÂ˛Ú „‡Î¸‚‡ÌËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÓÔÎÂÚÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÚÂ·ÛÂÚ 

ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl Á‡ ÍÓÓÁËÂÈ.

Pielietojums

boileriem, apkures katliem un kondicionēšanas 
sistēmām ar savienojuma diametru no 3/4” līdz 2” un 

maksimālo caurlaidspēju 1300 l/min (sk. tabulu).  

ÑÎfl ·ÓÈÎÂÓ‚, ÍÓÚÎÓ‚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl Ë ÒËÒÚÂÏ 
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ò ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl  

ÓÚ 3/4” ‰Ó 2” Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ 
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ 1300 Î/ÏËÌ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ).

EXTRA • h • h

EXTRA • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

*ø int (mm) 19 25 30 40 50
*ø ext (mm) 27 33 45 55 65

         l./min. 150 250 400 790 1300

         mm 80 100 170 230 300

         kg/cm2 12 10 9 8 7
 

* tinums no nerūsējoša tērauda
* ÓÔÎÂÚÍ‡ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË

UZGRIEŽŅI

EXTRA CODO • h • h

EXTRA CODO • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

Uzgriežņu izmēri: 3/4” - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2”
Garums: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 mm (cits garums – pēc pasūtījuma)

ê‡ÁÏÂ „‡ÂÍ: 3/4” - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2”
ÑÎËÌ‡: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 ÏÏ (‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

ê‡ÁÏÂ „‡ÈÍË: 1/2”
ÑÎËÌ‡: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 ÏÏ
(‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

ê‡ÁÏÂ „‡ÂÍ: 1/2” ËÎË 3/4”
ÑÎËÌ‡: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 ÏÏ
(‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

ê‡ÁÏÂ „‡ÂÍ: 3/8”, 1/2”
ÑÎËÌ‡: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 ÏÏ 
(‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

Nominālā caurlaidspēja: 75 l/min.
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸: 
75 Î/ÏËÌ.

Maksimālā temperatūra: 110˚ C
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡: 110° C

Minimālais loka rādiuss: 45 mm
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë: 45 ÏÏ

Dzeramajam ūdenim
ÑÎfl ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ 8 ÏÏ

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ 11 ÏÏ

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ 13 ÏÏ

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‰Ó 50 ÏÏ

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‰Ó 50 ÏÏ

É‡ÈÍË

É‡ÈÍË 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2”

  1/2”  3/4”  1” 1.1/4” 1.1/2” 2”

A niķelēts misiņš
 ÌËÍÂÎËÓ‚‡ÌÌ‡fl Î‡ÚÛÌ¸

B blīve
 ÔÓÍÎ‡‰Í‡

C nerūsējošs tērauds
 ÌÂÊ‡‚Â˛˘‡fl ÒÚ‡Î¸

D  nerūsējošs tērauds AISI 304
 ÌÂÊ‡‚Â˛˘‡fl ÒÚ‡Î¸ AISI 304

E gumija EPDM
 ÂÁËÌ‡ EPDM

F ø iekšējais diametrs
 ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ

G ø ārējais diametrs
 ‚ÌÂ¯ÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ

Rūpnīcas platība vairāk kā 7000 m2

èÎÓ˘‡‰¸ Á‡‚Ó‰‡ ·ÓÎÂÂ 7000 Ï2 

5 gadu garantija rūpnīcas brāķa gadījumā / 5 ÎÂÚ „‡‡ÌÚËË Ì‡ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ ·‡Í
TUCAI nes civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, kas radušies rūpnīcas brāķa rezultātā.
TUCAI ÒÚ‡ıÛÂÚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ-Ô‡‚Ó‚Û˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ ÒÎÛ˜‡È Û˘Â·‡, Ì‡ÌÂÒÂÌÌÓ„Ó ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Á‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó 
·‡Í‡.

Leņķis
ì„ÓÎ

Uzgrieznis ar iekšējo vītni
É‡ÈÍ‡ Ò ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ 
ÂÁ¸·ÓÈ

Ārējā vītne
É‡ÈÍ‡ Ò Ì‡ÛÊÌÓÈ ÂÁ¸·ÓÈ

Plašs produkcijas sortiments, visi savienojumu veidi
òËÓÍËÈ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ËÁ‰ÂÎËÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ

Tehniskais apraksts / íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

    Produkcija ir sertificēta visā Eiropā / èÓ‰ÛÍˆËfl ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ì‡ ‚Ó ‚ÒÂÈ Ö‚ÓÔÂ

Pieslēgšana pie jaucējkrāna
èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í 
ÒÏÂÒËÚÂÎflÏ

Pieslēgšana vara caurulei
èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‰Îfl ÚÛ·˚ 
·ÂÁ ÂÁ¸·˚ (Á‡ÊËÏ)

Ar ventili
ë ‚ÂÌÚËÎÂÏ

Sertifikāts ISO 9002
ëÂÚËÙËÍ‡Ú ISO 9002
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TAq ø iekšējais diametrs 8 mm
Nominālā caurlaidspēja: 29 l/min.
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸: 29 Î/ÏËÌ.

Minimālais loka rādiuss: 30 mm
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë: 30 ÏÏ

Dzeramajam ūdenim
ÑÎfl ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚

Maksimālā temperatūra: 110˚ C
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡: 110° C

Maksimālais spiediens: 22 bāri
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ: 22 ·‡

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

Jaucējkrānu un citu sanitāru ierīču pieslēgšana 
ar uzgriežņiem, kuru izmērs ir 3/8” vai 1/2” 

èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÈ Ë ‰Û„Ó„Ó Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ„Ó 
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl „‡ÈÍ‡ÏË ‡ÁÏÂÓÏ 3/8” ËÎË 1/2”

TAq • h • g 

TAq • M • g

TAq • h • BICO

TAq • M • BICO

TAq • BICO • BICO

ARTIKULS / Äêíàäìã

TAq • CODO • h • g

TAq • CODO • M • g

TAq • gRIf • 10X1 • Tl17

TAq • gRIf • 10X1 • Tl34

TAq • llAVE

ARTIKULS / Äêíàäìã

Uzgriežņu izmērs: 3/8”, 1/2”
Garums: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 mm  
(cits garums – pēc pasūtījuma)

boileriem, apkures katliem un kondicionēšanas 
sistēmām ar savienojuma diametru 1/2” vai 
3/4” un maksimālo caurlaidspēju 75 l/min.

ÑÎfl ·ÓÈÎÂÓ‚, ÍÓÚÎÓ‚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl Ë ÒËÒÚÂÏ 
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ò ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl 

1/2” ËÎË 3/4” Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ 
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ 75 Î/ÏËÌ.

boileriem, apkures katliem un kondicionēšanas 
sistēmām ar savienojuma diametru 1/2” un 

maksimālo caurlaidspēju 50 l/min ar minimālu 
enerģijas zudumu.  

ÑÎfl ·ÓÈÎÂÓ‚, ÍÓÚÎÓ‚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl Ë ÒËÒÚÂÏ 
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl 1/2” Ë 
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ 50 Î/ÏËÌ 

Ò ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÚÂÂÈ ˝ÌÂ„ËË.

      Lokanie savienojumi ūdenim / ÉË·ÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl ‚Ó‰˚

SuPER ø iekšējais diametrs 13 mm
Maksimālais spiediens: 18 bāri
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ: 18 ·‡

TAq • SuPER • h • h

TAq • SuPER • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

TAq • SuPER • CODO • h • h

TAq • SuPER • CODO • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

Uzgriežņu izmērs: 1/2” vai 3/4”
Garums: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 mm  
(cits garums – pēc pasūtījuma)

fORTE ø iekšējais diametrs 11 mm

ARTIKULS / Äêíàäìã

Nominālā caurlaidspēja: 50 l/min.
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸: 
50 Î/ÏËÌ.

Minimālais loka rādiuss: 35 mm
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë: 35 ÏÏ

Maksimālais spiediens: 20 bāri
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ: 20 ·‡

Dzeramajam ūdenim
ÑÎfl ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚

Maksimālā temperatūra: 110˚ C
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡: 110° C

TAq • fORTE • hg • 1212

TAq • fORTE • Mg • 1212

TAq • fORTE • CODO • hg • 1212

TAq • fORTE • CODO • Mg • 1212

Uzgriežņa izmērs: 1/2”
Garums: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 mm
(cits garums – pēc pasūtījuma)

Dzeramajam ūdenim
ÑÎfl ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚

Sadzīves mērķiem
ÑÎfl ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰

EXTRA ø iekšējais diametrs līdz 50 mm

Nominālā caurlaidspēja: 150 - 1300 l/min. (sk. tabulu)
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸:
150 - 1300 Î/ÏËÌ. (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Minimālais loka rādiuss: 80 - 300 mm (sk. tabulu)
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë: 80 - 300 ÏÏ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Maksimālais spiediens: 7 - 12 bāri (sk. tabulu)
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ 7 - 12 ·‡ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Maksimālā temperatūra: 110˚ C
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡: 110° C

Uzgriežņu izmēri: 1/2” - 3/4” - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2”
Garums: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 mm (cits garums – pēc pasūtījuma)

ê‡ÁÏÂ „‡ÂÍ: 1/2” - 3/4” - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2”
ÑÎËÌ‡: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 ÏÏ (‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

RIVER ø iekšējais diametrs līdz 50 mm

Maksimālā temperatūra: 110˚ C
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡: 110° C

RIVER • h • h

RIVER • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

RIVER CODO • h • h

RIVER CODO • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

ø ext.ø int.

*ø int (mm) 13 19 25 30 40 50
*ø ext (mm) 19 27 33 45 55 65

         l/min. 75 150 250 400 790 1300

         mm 45 80 100 170 230 300

         kg/cm2 12 12 10 9 8 7
 

* galvanizēta tērauda tinums
* ÒÚ‡Î¸Ì‡fl „‡Î¸‚‡ÌËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÓÔÎÂÚÍ‡

UZGRIEŽŅI

Nominālā caurlaidspēja: 75 - 1300 l/min (sk. tabulu)
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸:
75 - 1300 Î/ÏËÌ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Minimālais loka rādiuss: 45 - 300 mm (sk. tabulu)
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë: 
45 - 300 ÏÏ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Maksimālais spiediens: 7 - 12 bāri (sk. tabulu)
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ: 7 - 12 ·‡ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ)

Dzeramajam ūdenim
ÑÎfl ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚

Sūkņiem un citām rūpnieciskām ierīcēm. Tiem ir 
galvanizēta tērauda tinums, kam nepieciešama īpaša 

kontrole pret koroziju.  

ÑÎfl Ì‡ÒÓÒÓ‚ Ë ‰Û„Ó„Ó ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. 
àÏÂ˛Ú „‡Î¸‚‡ÌËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÓÔÎÂÚÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÚÂ·ÛÂÚ 

ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl Á‡ ÍÓÓÁËÂÈ.

Pielietojums

boileriem, apkures katliem un kondicionēšanas 
sistēmām ar savienojuma diametru no 3/4” līdz 2” un 

maksimālo caurlaidspēju 1300 l/min (sk. tabulu).  

ÑÎfl ·ÓÈÎÂÓ‚, ÍÓÚÎÓ‚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl Ë ÒËÒÚÂÏ 
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ò ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl  

ÓÚ 3/4” ‰Ó 2” Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ 
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ 1300 Î/ÏËÌ (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ).

EXTRA • h • h

EXTRA • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

*ø int (mm) 19 25 30 40 50
*ø ext (mm) 27 33 45 55 65

         l./min. 150 250 400 790 1300

         mm 80 100 170 230 300

         kg/cm2 12 10 9 8 7
 

* tinums no nerūsējoša tērauda
* ÓÔÎÂÚÍ‡ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË

UZGRIEŽŅI

EXTRA CODO • h • h

EXTRA CODO • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

Uzgriežņu izmēri: 3/4” - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2”
Garums: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 mm (cits garums – pēc pasūtījuma)

ê‡ÁÏÂ „‡ÂÍ: 3/4” - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2”
ÑÎËÌ‡: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 ÏÏ (‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

ê‡ÁÏÂ „‡ÈÍË: 1/2”
ÑÎËÌ‡: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 ÏÏ
(‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

ê‡ÁÏÂ „‡ÂÍ: 1/2” ËÎË 3/4”
ÑÎËÌ‡: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 ÏÏ
(‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

ê‡ÁÏÂ „‡ÂÍ: 3/8”, 1/2”
ÑÎËÌ‡: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 ÏÏ 
(‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

Nominālā caurlaidspēja: 75 l/min.
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸: 
75 Î/ÏËÌ.

Maksimālā temperatūra: 110˚ C
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡: 110° C

Minimālais loka rādiuss: 45 mm
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë: 45 ÏÏ

Dzeramajam ūdenim
ÑÎfl ÔËÚ¸Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ 8 ÏÏ

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ 11 ÏÏ

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ 13 ÏÏ

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‰Ó 50 ÏÏ

‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‰Ó 50 ÏÏ

É‡ÈÍË

É‡ÈÍË 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2”

  1/2”  3/4”  1” 1.1/4” 1.1/2” 2”

A niķelēts misiņš
 ÌËÍÂÎËÓ‚‡ÌÌ‡fl Î‡ÚÛÌ¸

B blīve
 ÔÓÍÎ‡‰Í‡

C nerūsējošs tērauds
 ÌÂÊ‡‚Â˛˘‡fl ÒÚ‡Î¸

D  nerūsējošs tērauds AISI 304
 ÌÂÊ‡‚Â˛˘‡fl ÒÚ‡Î¸ AISI 304

E gumija EPDM
 ÂÁËÌ‡ EPDM

F ø iekšējais diametrs
 ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ

G ø ārējais diametrs
 ‚ÌÂ¯ÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ

Rūpnīcas platība vairāk kā 7000 m2

èÎÓ˘‡‰¸ Á‡‚Ó‰‡ ·ÓÎÂÂ 7000 Ï2 

5 gadu garantija rūpnīcas brāķa gadījumā / 5 ÎÂÚ „‡‡ÌÚËË Ì‡ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ ·‡Í
TUCAI nes civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, kas radušies rūpnīcas brāķa rezultātā.
TUCAI ÒÚ‡ıÛÂÚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ-Ô‡‚Ó‚Û˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ ÒÎÛ˜‡È Û˘Â·‡, Ì‡ÌÂÒÂÌÌÓ„Ó ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Á‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó 
·‡Í‡.

Leņķis
ì„ÓÎ

Uzgrieznis ar iekšējo vītni
É‡ÈÍ‡ Ò ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ 
ÂÁ¸·ÓÈ

Ārējā vītne
É‡ÈÍ‡ Ò Ì‡ÛÊÌÓÈ ÂÁ¸·ÓÈ

Plašs produkcijas sortiments, visi savienojumu veidi
òËÓÍËÈ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ËÁ‰ÂÎËÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ

Tehniskais apraksts / íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

    Produkcija ir sertificēta visā Eiropā / èÓ‰ÛÍˆËfl ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ì‡ ‚Ó ‚ÒÂÈ Ö‚ÓÔÂ

Pieslēgšana pie jaucējkrāna
èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í 
ÒÏÂÒËÚÂÎflÏ

Pieslēgšana vara caurulei
èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‰Îfl ÚÛ·˚ 
·ÂÁ ÂÁ¸·˚ (Á‡ÊËÏ)

Ar ventili
ë ‚ÂÌÚËÎÂÏ

Sertifikāts ISO 9002
ëÂÚËÙËÍ‡Ú ISO 9002



Lokanie savienojumi
ÉË·ÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl

RIVER INOX
Nominālā caurlaidspēja
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸
Flexo Duchas: 45 l/min.
Lavadora PVC: 40 l/min.
Lavadora Inox: 50 l/min.

Minimālais loka rādiuss
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë 
Flexo Duchas: 37 mm
Lavadora PVC: 40 mm
Lavadora Inox: 35 mm

Maksimālais spiediens
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ
Flexo Duchas: 10 kg/cm2

Lavadora PVC: 20 kg/cm2

Lavadora Inox: 20 kg/cm2

Maksimālā temperatūra
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Flexo duchas: 60˚ C
Lavadora PVC: 22˚ C
Lavadora Inox: 90˚ C

TAQ LAVADORA PVC LATÓN Uzgrieznis no misiņa
É‡ÈÍ‡ ËÁ Î‡ÚÛÌË

SUPERFLEXO LATON CONICO. 1/2

FLEXO INOXIDAbLE EXTENSIbLE. 1750-2250

2816

2830

2817

-

2815

-

GARUMS / ÑãàçÄ 1500 1750 2000

KODSDušai / ÑÎfl ‰Û¯‡ ø Int. 8 mm

1/2 1/2

1/2 1/2

FLEXO INOX EXTENSIBLE

- Universāls savienojums
-  Elastīgs savienojums bez iekšējā diametra 

zuduma
-  Garums, kas piemērojams esošajai brīvajai 

telpai
- Pielāgošana esošajām ierīcēm 
- Aizsargcaurule 

- ìÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ
-  ùÎ‡ÒÚË˜ÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ·ÂÁ ÔÓÚÂ¸ 

‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡
-  ÑÎËÌ‡, ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌÌ‡fl Í ËÏÂ˛˘ÂÏÛÒfl 

Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÏÛ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Û
-  Ä‰‡ÔÚ‡ˆËfl Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ 

Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË˛
- ë Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÍ‡‚ÓÏ

 Specifikācijas / ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË

Šļūtenes dušai / òÎ‡Ì„Ë ‰Îfl ‰Û¯‡

SUPER FLEXO LATÓN Dubults stiprinājums savienojuma vietā.
Maksimāla izturība.

Ñ‚ÓÈÌÓÈ Á‡ÊËÏ ÓÔÎÂÚÍË. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸.

TAQ LAVADORA PVC Plastmasas uzgrieznis
èÎ‡ÒÚËÍÓ‚‡fl „‡ÈÍ‡

TAQ LAVADORA INOX Tinums no nerūsējoša tērauda
Fitingi no misiņa

éÔÎÂÚÍ‡ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË. îËÚËÌ„Ë ËÁ Î‡ÚÛÌË

TAQ LAVADORA PVC 22 ºC H3/4

TAQ LAVADORA PVC 22ºC H3/4 LATÓN

TAQ LAVADORA INOXIDAbLE 93ºC H3/4

DESCARGA LAVADORA 19/21

DESCARGA LAVADORA EXTENSIbLE.19/21-700/2000

SOPORTE CURVA

4761

4760

4817

4767

-

-

4814

4818

-

-

-

4815

4820

4768

-

4759

4758

4816

4766

-

4770

GARUMS / ÑãàçÄ 1500 2000 2500 3000 extensible

4769

Veļasmašīnām / ÑÎfl ÒÚË‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ ø Int. 11 mm

3/4” 3/4”

3/4” 3/4”

3/4” 3/4”

PRESINOX

LLobateras 10 - 12
Polígono Industrial Santiga
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
Barcelona (España)
http://www.tucai.com
email:tucai@sefes.es
Tels. ++34-93-718 95 62 Centralita
 ++34-93-718 89 12 Ventas
Fax. ++34-93-718 82 55 

Pārstāvniecība Austrumeiropā:
SIA "Baltic Trade Management"
Pavasara 3 - 43, Rīga, LV-1082, Latvija
Tel.: +371 6 717 5926
Mob.: +371 2 200 8845
Fakss: +371 6 717 5926
E-pasts: btm@delfi.lv

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔÂ:
ééé "Baltic Trade Management"
ÛÎ. è‡‚‡Ò‡‡ 3 - 43, êË„‡, LV-1082, ã‡Ú‚Ëfl
íÂÎ.: +371 6 717 5926
åÓ·.: +371 2 200 8845
î‡ÍÒ: +371 6 717 5926
E-mail: btm@delfi.lv

Izplatītājs:
ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎ¸:

Komplekts ātrai piekarināmo apkures katlu montāžai
ç‡·Ó ‰Îfl ·˚ÒÚÓ„Ó ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÔÓ‰‚ÂÒÌ˚ı ÍÓÚÎÓ‚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl

PRESINOX EXT-PR • h • h

PRESINOX EXT-PR • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

KODS

      Jaunums / çÓ‚ËÌÍ‡

Lokanie savienojumi gāzes ierīcei. No nerūsējoša tērauda, ar pagarināšanas iespēju.
ÉË·ÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl „‡ÁÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. àÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË, Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ Û‰ÎËÌÂÌËfl.

Jebkuriem piekarināmiem gāzes apkures katliem, sildāmajām ierīcēm.

ÑÎfl Î˛·˚ı ÔÓ‰‚ÂÒÌ˚ı „‡ÁÓ‚˚ı ÍÓÚÎÓ‚, ·ÓÈÎÂÓ‚, Ì‡„Â‚‡ÚÂÎÂÈ.

Uzgriežņu izmēri: 1/2” - 20x1,5 - 3/4” - 1”
Garums: 100 - 200 - 300 - 500 - 650 - 800 mm, pagarināšanas iespēja līdz 70% katram norādītajam 
garumam (cits garums – pēc pasūtījuma)
ê‡ÁÏÂ „‡ÂÍ: 1/2” - 20x1,5 - 3/4” - 1”
ÑÎËÌ‡: 100 - 200 - 300 - 500 - 650 - 800 ÏÏ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Û‰ÎËÌÂÌËfl ‰Ó 70 % 
ÓÚ Í‡Ê‰ÓÈ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‰ÎËÌ˚ (‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

     Šļūtenes dušai un savienojumi veļas mazgājamajām mašīnām / òÎ‡Ì„Ë ‰Îfl ‰Û¯‡ Ë ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl ÒÚË‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ

Elastīgi savienojumi veļas mazgājamajām mašīnām
ÉË·ÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl ÒÚË‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ

TugAS
Gāzes veids: 1. un 2. grupas gāzei 
ar nominālu spiedienu 6 bāri
ÇË‰ „‡Á‡: ‰Îfl „‡Á‡ 1 Ë 2 „ÛÔÔ˚ 
Ò ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì˚Ï ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ 6 ·‡

TugAS - hg

TugAS - Mg

ARTIKULS / Äêíàäìã

TugAS - CODO - hg

TugAS - CODO - Mg

ARTIKULS / Äêíàäìã

Uzgriežņu izmēri: DN8: 3/8-1/2-3/4 jebkurā kombinācijā
                            DN13: 1/2-3/4 jebkurā kombinācijā

ê‡ÁÏÂ˚ „‡ÂÍ: DN8: 3/8-1/2-3/4 ‚ Î˛·ÓÈ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË
                          DN13: 1/2-3/4 ‚ Î˛·ÓÈ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË

Darba temperatūra: no - 20°C līdz +100°C
ê‡·Ó˜‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ : ÓÚ -20°ë ‰Ó +100°ë

Izliekuma minimālais rādiuss:
DN8 = 30mm, DN13 = 45mm
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ËÁ„Ë·‡:
DN8 = 30 ÏÏ, DN13 = 45 ÏÏ

Iespējamais garums no 200 līdz 2500 mm / ÇÓÁÏÓÊÌ‡fl ‰ÎËÌ‡ ÓÚ 200 ‰Ó 2500 ÏÏ

ø iekšējais diametrs 8 vai 13 mm 
‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ 8 ËÎË 13 ÏÏ 

kg/cm2 mm mm mm

DN 12 0,4 31 12 19

DN 20 0,4 47 20 31

DN 25 0,4 55 25 36

ø
INT.

ø
EXT.

Maksimālais ekspluatācijas termiņš: 5 gadi
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ÒÓÍ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË: 5 ÎÂÚ

Materiāli:
• Iekšējā gumijas caurulīte – izgatavota no NbR-PVC atbilstoši normām EN-1762 un DIN-3383 
• Metāla aptinums – izgatavots no nerūsējoša tērauda AISI 304 atbilstoši normām EN-1088
• Nipelis un savienojošie uzgriežņi – izgatavoti no misiņa 
 CuZn39Pb3 atbilstoši normām EN-12614
• Starplikas – izgatavotas no NbR gumijas atbilstoši normām EN-549
• Produkts izgatavots atbilstoši Eiropas normām EN-1672:2004

å‡ÚÂË‡Î˚: 
• êÂÁËÌÓ‚‡fl ‚ÌÛÚÂÌÌflfl ÚÛ·Í‡, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ‡fl ËÁ NBR-PVC ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏ‡ÏË EN-1762 Ë DIN-3383
• åÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍ‡fl ÓÔÎÂÚÍ‡, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ‡fl ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË AISI 304 ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏ‡ÏË EN-1088
• çËÔÔÂÎ¸ Ë ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â „‡ÈÍË ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ËÁ Î‡ÚÛÌË CuZn39Pb3  ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏ‡ÏË EN-12614
• èÓÍÎ‡‰ÍË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â ËÁ NBR ÂÁËÌ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏ‡ÏË EN-549
• èÓ‰ÛÍÚ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏË ÌÓÏ‡ÏË EN-1672:2004

IETEIKUMI UZSTĀDĪŠANAI:
• Pārbaudiet lokanā savienojuma garuma atbilstību nepieciešamajam, kā arī, vai 
izliekuma leņķis nav mazāks par minimālo pieļaujamo pēc tehniskā raksturojuma.
• Pie uzstādīšanas pārliecinieties, ka lokanais savienojums netiek pārlieku pārgriezts. 
Pēc tam, kad lokanais savienojums ir pilnībā uzstādīts, savienojošos uzgriežņus nedrīkst 
pievilkt, ja tas noved pie lokanā savienojuma sagriešanās.
• Aizliegts krāsot lokano savienojumu. Lai pinumam samazinātu korozijas radīto 
bojājuma iespēju, nepieļaut tā kontaktu ar jebkādu agresīvu vidi.

êÖäéåÖçÑÄñàà èé ìëíÄçéÇäÖ:
• èÓ‚Â¸ÚÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ‰ÎËÌ˚ „Ë·ÍÓ„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ, ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl 
ÎË Û„ÓÎ ËÁ„Ë·‡ ÏÂÌ¸¯ËÏ, ˜ÂÏ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ ‡ÁÂ¯ÂÌÌ˚È ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ï. 
• ì‰ÓÒÚÓ‚Â¸ÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ „Ë·ÍÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÌÂ ·˚ÎÓ ÔÂÂÍÛ˜ÂÌÓ. èÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, 
Í‡Í „Ë·ÍÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ·˚ÎÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ÌÂÎ¸Áfl ÔÓ‰Úfl„Ë‚‡Ú¸ ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â 
„‡ÈÍË, ÂÒÎË ˝ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÒÍÛ˜Ë‚‡ÌË˛ „Ë·ÍÓ„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl. 
• á‡ÔÂ˘ÂÌÓ Í‡ÒËÚ¸ „Ë·ÍÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ. ÑÎfl ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËfl ‚ÂÓflÚÌÓÒÚË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl 
ÓÔÎÂÚÍË ÍÓÓÁËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú¸ ÂÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò Î˛·ÓÈ ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ÒÂ‰ÓÈ.

TUCAI, S.A. garantē materiālo zaudējumu kompensēšanu, ja radušās problēmas rūpnīcas brāķa dēļ, izņemot gadījumus, kad agresīvas vides apstākļos lokanajā savienojumā ir 
radušies bojājumi korozijas dēļ, vai nepareizas uzstādīšanas rezultātā. Garantijas termiņš – 5 gadi.
TUCAI, S.A. „‡‡ÌÚËÛÂÚ ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó Û˘Â·‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔÓ·ÎÂÏ ÔÓ ‚ËÌÂ Á‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó ·‡Í‡, ËÒÍÎ˛˜‡fl ÒÎÛ˜‡Ë ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl 
„Ë·ÍÓ„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÍÓÓÁËÂÈ ËÁ-Á‡ ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ÒÂ‰˚ ËÎË ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. ëÓÍ „‡‡ÌÚËË - 5 ÎÂÚ. 

Lokanie savienojumi gāzei
ÉË·ÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl „‡Á‡

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

DESCARGA LAVADORA Ūdens novadīšanas caurule veļas mazgājamajai mašīnai
ëÎË‚Ì‡fl ÚÛ·‡ ‰Îfl ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚

DESCARGA LAVADORA EXTENSIBLE Izvelkama ūdens novadīšanas caurule veļas mazgājamajai mašīnai
P‡ÒÚflÊÌÓÈ ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚

SOPORTE CURVA Līkums 
ūdens novadīšanas caurulei

ÑÂÊ‡ÚÂÎ¸ ¯Î‡Ì„‡



Lokanie savienojumi
ÉË·ÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl

RIVER INOX
Nominālā caurlaidspēja
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÔÛÒÍÌ‡fl ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸
Flexo Duchas: 45 l/min.
Lavadora PVC: 40 l/min.
Lavadora Inox: 50 l/min.

Minimālais loka rādiuss
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ‰Û„Ë 
Flexo Duchas: 37 mm
Lavadora PVC: 40 mm
Lavadora Inox: 35 mm

Maksimālais spiediens
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ
Flexo Duchas: 10 kg/cm2

Lavadora PVC: 20 kg/cm2

Lavadora Inox: 20 kg/cm2

Maksimālā temperatūra
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Flexo duchas: 60˚ C
Lavadora PVC: 22˚ C
Lavadora Inox: 90˚ C

TAQ LAVADORA PVC LATÓN Uzgrieznis no misiņa
É‡ÈÍ‡ ËÁ Î‡ÚÛÌË

SUPERFLEXO LATON CONICO. 1/2

FLEXO INOXIDAbLE EXTENSIbLE. 1750-2250

2816

2830

2817

-

2815

-

GARUMS / ÑãàçÄ 1500 1750 2000

KODSDušai / ÑÎfl ‰Û¯‡ ø Int. 8 mm

1/2 1/2

1/2 1/2

FLEXO INOX EXTENSIBLE

- Universāls savienojums
-  Elastīgs savienojums bez iekšējā diametra 

zuduma
-  Garums, kas piemērojams esošajai brīvajai 

telpai
- Pielāgošana esošajām ierīcēm 
- Aizsargcaurule 

- ìÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ
-  ùÎ‡ÒÚË˜ÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ·ÂÁ ÔÓÚÂ¸ 

‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡
-  ÑÎËÌ‡, ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌÌ‡fl Í ËÏÂ˛˘ÂÏÛÒfl 

Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÏÛ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Û
-  Ä‰‡ÔÚ‡ˆËfl Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ 

Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË˛
- ë Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÍ‡‚ÓÏ

 Specifikācijas / ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË

Šļūtenes dušai / òÎ‡Ì„Ë ‰Îfl ‰Û¯‡

SUPER FLEXO LATÓN Dubults stiprinājums savienojuma vietā.
Maksimāla izturība.

Ñ‚ÓÈÌÓÈ Á‡ÊËÏ ÓÔÎÂÚÍË. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸.

TAQ LAVADORA PVC Plastmasas uzgrieznis
èÎ‡ÒÚËÍÓ‚‡fl „‡ÈÍ‡

TAQ LAVADORA INOX Tinums no nerūsējoša tērauda
Fitingi no misiņa

éÔÎÂÚÍ‡ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË. îËÚËÌ„Ë ËÁ Î‡ÚÛÌË

TAQ LAVADORA PVC 22 ºC H3/4

TAQ LAVADORA PVC 22ºC H3/4 LATÓN

TAQ LAVADORA INOXIDAbLE 93ºC H3/4

DESCARGA LAVADORA 19/21

DESCARGA LAVADORA EXTENSIbLE.19/21-700/2000

SOPORTE CURVA

4761

4760

4817

4767

-

-

4814

4818

-

-

-

4815

4820

4768

-

4759

4758

4816

4766

-

4770

GARUMS / ÑãàçÄ 1500 2000 2500 3000 extensible

4769

Veļasmašīnām / ÑÎfl ÒÚË‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ ø Int. 11 mm

3/4” 3/4”

3/4” 3/4”

3/4” 3/4”

PRESINOX

LLobateras 10 - 12
Polígono Industrial Santiga
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
Barcelona (España)
http://www.tucai.com
email:tucai@sefes.es
Tels. ++34-93-718 95 62 Centralita
 ++34-93-718 89 12 Ventas
Fax. ++34-93-718 82 55 

Pārstāvniecība Austrumeiropā:
SIA "Baltic Trade Management"
Pavasara 3 - 43, Rīga, LV-1082, Latvija
Tel.: +371 6 717 5926
Mob.: +371 2 200 8845
Fakss: +371 6 717 5926
E-pasts: btm@delfi.lv

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔÂ:
ééé "Baltic Trade Management"
ÛÎ. è‡‚‡Ò‡‡ 3 - 43, êË„‡, LV-1082, ã‡Ú‚Ëfl
íÂÎ.: +371 6 717 5926
åÓ·.: +371 2 200 8845
î‡ÍÒ: +371 6 717 5926
E-mail: btm@delfi.lv

Izplatītājs:
ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎ¸:

Komplekts ātrai piekarināmo apkures katlu montāžai
ç‡·Ó ‰Îfl ·˚ÒÚÓ„Ó ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÔÓ‰‚ÂÒÌ˚ı ÍÓÚÎÓ‚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl

PRESINOX EXT-PR • h • h

PRESINOX EXT-PR • M • h

ARTIKULS / Äêíàäìã

KODS

      Jaunums / çÓ‚ËÌÍ‡

Lokanie savienojumi gāzes ierīcei. No nerūsējoša tērauda, ar pagarināšanas iespēju.
ÉË·ÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl „‡ÁÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. àÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË, Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ Û‰ÎËÌÂÌËfl.

Jebkuriem piekarināmiem gāzes apkures katliem, sildāmajām ierīcēm.

ÑÎfl Î˛·˚ı ÔÓ‰‚ÂÒÌ˚ı „‡ÁÓ‚˚ı ÍÓÚÎÓ‚, ·ÓÈÎÂÓ‚, Ì‡„Â‚‡ÚÂÎÂÈ.

Uzgriežņu izmēri: 1/2” - 20x1,5 - 3/4” - 1”
Garums: 100 - 200 - 300 - 500 - 650 - 800 mm, pagarināšanas iespēja līdz 70% katram norādītajam 
garumam (cits garums – pēc pasūtījuma)
ê‡ÁÏÂ „‡ÂÍ: 1/2” - 20x1,5 - 3/4” - 1”
ÑÎËÌ‡: 100 - 200 - 300 - 500 - 650 - 800 ÏÏ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Û‰ÎËÌÂÌËfl ‰Ó 70 % 
ÓÚ Í‡Ê‰ÓÈ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‰ÎËÌ˚ (‰Û„‡fl ‰ÎËÌ‡ – ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ)

     Šļūtenes dušai un savienojumi veļas mazgājamajām mašīnām / òÎ‡Ì„Ë ‰Îfl ‰Û¯‡ Ë ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl ÒÚË‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ

Elastīgi savienojumi veļas mazgājamajām mašīnām
ÉË·ÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl ÒÚË‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ

TugAS
Gāzes veids: 1. un 2. grupas gāzei 
ar nominālu spiedienu 6 bāri
ÇË‰ „‡Á‡: ‰Îfl „‡Á‡ 1 Ë 2 „ÛÔÔ˚ 
Ò ÌÓÏËÌ‡Î¸Ì˚Ï ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ 6 ·‡

TugAS - hg

TugAS - Mg

ARTIKULS / Äêíàäìã

TugAS - CODO - hg

TugAS - CODO - Mg

ARTIKULS / Äêíàäìã

Uzgriežņu izmēri: DN8: 3/8-1/2-3/4 jebkurā kombinācijā
                            DN13: 1/2-3/4 jebkurā kombinācijā

ê‡ÁÏÂ˚ „‡ÂÍ: DN8: 3/8-1/2-3/4 ‚ Î˛·ÓÈ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË
                          DN13: 1/2-3/4 ‚ Î˛·ÓÈ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË

Darba temperatūra: no - 20°C līdz +100°C
ê‡·Ó˜‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ : ÓÚ -20°ë ‰Ó +100°ë

Izliekuma minimālais rādiuss:
DN8 = 30mm, DN13 = 45mm
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ ËÁ„Ë·‡:
DN8 = 30 ÏÏ, DN13 = 45 ÏÏ

Iespējamais garums no 200 līdz 2500 mm / ÇÓÁÏÓÊÌ‡fl ‰ÎËÌ‡ ÓÚ 200 ‰Ó 2500 ÏÏ

ø iekšējais diametrs 8 vai 13 mm 
‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ 8 ËÎË 13 ÏÏ 

kg/cm2 mm mm mm

DN 12 0,4 31 12 19

DN 20 0,4 47 20 31

DN 25 0,4 55 25 36

ø
INT.

ø
EXT.

Maksimālais ekspluatācijas termiņš: 5 gadi
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ÒÓÍ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË: 5 ÎÂÚ

Materiāli:
• Iekšējā gumijas caurulīte – izgatavota no NbR-PVC atbilstoši normām EN-1762 un DIN-3383 
• Metāla aptinums – izgatavots no nerūsējoša tērauda AISI 304 atbilstoši normām EN-1088
• Nipelis un savienojošie uzgriežņi – izgatavoti no misiņa 
 CuZn39Pb3 atbilstoši normām EN-12614
• Starplikas – izgatavotas no NbR gumijas atbilstoši normām EN-549
• Produkts izgatavots atbilstoši Eiropas normām EN-1672:2004

å‡ÚÂË‡Î˚: 
• êÂÁËÌÓ‚‡fl ‚ÌÛÚÂÌÌflfl ÚÛ·Í‡, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ‡fl ËÁ NBR-PVC ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏ‡ÏË EN-1762 Ë DIN-3383
• åÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍ‡fl ÓÔÎÂÚÍ‡, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ‡fl ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË AISI 304 ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏ‡ÏË EN-1088
• çËÔÔÂÎ¸ Ë ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â „‡ÈÍË ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ËÁ Î‡ÚÛÌË CuZn39Pb3  ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏ‡ÏË EN-12614
• èÓÍÎ‡‰ÍË, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â ËÁ NBR ÂÁËÌ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏ‡ÏË EN-549
• èÓ‰ÛÍÚ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏË ÌÓÏ‡ÏË EN-1672:2004

IETEIKUMI UZSTĀDĪŠANAI:
• Pārbaudiet lokanā savienojuma garuma atbilstību nepieciešamajam, kā arī, vai 
izliekuma leņķis nav mazāks par minimālo pieļaujamo pēc tehniskā raksturojuma.
• Pie uzstādīšanas pārliecinieties, ka lokanais savienojums netiek pārlieku pārgriezts. 
Pēc tam, kad lokanais savienojums ir pilnībā uzstādīts, savienojošos uzgriežņus nedrīkst 
pievilkt, ja tas noved pie lokanā savienojuma sagriešanās.
• Aizliegts krāsot lokano savienojumu. Lai pinumam samazinātu korozijas radīto 
bojājuma iespēju, nepieļaut tā kontaktu ar jebkādu agresīvu vidi.

êÖäéåÖçÑÄñàà èé ìëíÄçéÇäÖ:
• èÓ‚Â¸ÚÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ‰ÎËÌ˚ „Ë·ÍÓ„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ, ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl 
ÎË Û„ÓÎ ËÁ„Ë·‡ ÏÂÌ¸¯ËÏ, ˜ÂÏ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ ‡ÁÂ¯ÂÌÌ˚È ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ï. 
• ì‰ÓÒÚÓ‚Â¸ÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ „Ë·ÍÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÌÂ ·˚ÎÓ ÔÂÂÍÛ˜ÂÌÓ. èÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, 
Í‡Í „Ë·ÍÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ·˚ÎÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ÌÂÎ¸Áfl ÔÓ‰Úfl„Ë‚‡Ú¸ ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚Â 
„‡ÈÍË, ÂÒÎË ˝ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÒÍÛ˜Ë‚‡ÌË˛ „Ë·ÍÓ„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl. 
• á‡ÔÂ˘ÂÌÓ Í‡ÒËÚ¸ „Ë·ÍÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ. ÑÎfl ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËfl ‚ÂÓflÚÌÓÒÚË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl 
ÓÔÎÂÚÍË ÍÓÓÁËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú¸ ÂÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò Î˛·ÓÈ ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ÒÂ‰ÓÈ.

TUCAI, S.A. garantē materiālo zaudējumu kompensēšanu, ja radušās problēmas rūpnīcas brāķa dēļ, izņemot gadījumus, kad agresīvas vides apstākļos lokanajā savienojumā ir 
radušies bojājumi korozijas dēļ, vai nepareizas uzstādīšanas rezultātā. Garantijas termiņš – 5 gadi.
TUCAI, S.A. „‡‡ÌÚËÛÂÚ ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó Û˘Â·‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÔÓ·ÎÂÏ ÔÓ ‚ËÌÂ Á‡‚Ó‰ÒÍÓ„Ó ·‡Í‡, ËÒÍÎ˛˜‡fl ÒÎÛ˜‡Ë ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl 
„Ë·ÍÓ„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÍÓÓÁËÂÈ ËÁ-Á‡ ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÈ ÒÂ‰˚ ËÎË ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. ëÓÍ „‡‡ÌÚËË - 5 ÎÂÚ. 

Lokanie savienojumi gāzei
ÉË·ÍËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ‰Îfl „‡Á‡

Pielietojums / èËÏÂÌÂÌËÂ

DESCARGA LAVADORA Ūdens novadīšanas caurule veļas mazgājamajai mašīnai
ëÎË‚Ì‡fl ÚÛ·‡ ‰Îfl ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚

DESCARGA LAVADORA EXTENSIBLE Izvelkama ūdens novadīšanas caurule veļas mazgājamajai mašīnai
P‡ÒÚflÊÌÓÈ ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚

SOPORTE CURVA Līkums 
ūdens novadīšanas caurulei

ÑÂÊ‡ÚÂÎ¸ ¯Î‡Ì„‡


