
 
 

 
 

 

Puurvasar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ohutuseeskiri 
 
Enne tööriista kasutamist lugege tähelepanelikult läbi kõik soovitused, mis siin 
juhendis kirjas on. Turvalise kasutamise eesmärgil: 
● hoidke tööpind puhas ja korras. Kõik takistused tööalal või -laual võivad 

põhjustada vigastusi; 
● olge tähelepanelik tööala keskkonna suhtes. Tagage hea valgustus. Ärge 

kasutage tööriista tuleohtlike vedelike või gaaside läheduses; 
● olge ettevaatlik elektrilöögi suhtes. Ärge kasutage masinat vihma- ega 

lumesaju ajal. Ärge kasutage tööriista kõrge niiskustasemega ruumides. 
Hoidke tööriista vihma ja niiskuse eest. Vee sisse sattumisel tööriista on suur 
võimalus elektrilöögiks; 

● tööriista kasutamise ajal vältige laste lähedust ja ärge laske neil kõrval seista. 
Ärge laske kõrvalseisjal katsuda ei tööriista ega ka pikendusjuhet; 

● ärge laske kõrvalseisjal viibida tööriista kasutusalal; 
● kui töö saab tehtud, hoiustage tööriista selleks eraldi mõeldud kohas. 

Tööriista hoiustamiskoht peab olema kuiv ja kõrvalistele inimestele 
kättesaamatu; 

● turvalisuse ja parema töö kvaliteedi saavutamiseks kasutage tööriista ette 
määratud normide, koormuste, jõu ja töökiirusega; 

● valige õige tööriist igaks spetsiifiliseks tööülesandeks. Ärge proovige kunagi 
teha töid, mis on mõeldud võimsatele professionaalsetele tööriistadele, 
tööriistadega, mis on selliste tööde jaoks liiga nõrgad; 

● ärge kasutage tööriista ühelgi teisel eesmärgil peale selle, milleks see 
mõeldud on; 

● valige sobivad tööriided. Töö tegemisel ärge kandke lohvakaid riideid ega 
ehteid: need võivad tööriista liikuvatesse osadesse kinni jääda; 

● õuetöödel on soovituslik kanda kummikindaid ja jalanõusid, mille tallad on 
libisemiskindlad. Pikad juuksed tuleb peakattega peita; 

● kasutage kaitseprille. Kanna näokaitset või näomaski, nt respiraatorit; 
● hoolitsege selle eest, et toitekaabel püsiks rikkumatuna. Tööriista 

transportimisel ärge kunagi hoidke seda voolujuhtmest. Pistikupesast kaabli 
eemaldamiseks ära tõmba kaablit juhtmest. Kaitske voolujuhet kõrgete 
temperatuuride, aktiivsete reaktiivide ja teravaesemeliste objektide eest; 

● olge ettevaatlik. Tehke kindlaks, et seisad stabiilselt ning ära kaota tasakaalu; 
● kindkustage, et tööriist on korrektselt hooldatud ja vajadusel korrektselt 

remonditud. Parima soorituse ja turvalisuse tagamiseks töö tegemisel ole 
tööriistaga õrn ja hoidke seda puhtana; 

● varuosade vahetamisel järgige kindlalt selleks ettenähtud käsiraamatute 
juhendeid; 

● kontrollige aeg-ajalt, kas toitekaabel on töökorras ja ükskõik, mis rikke korral, 
asendage see selleks ettenähtud töökojas; 



● kontrollige aeg-ajalt kasutatavaid pikendusjuhtmeid ja rikke korral asendage 
need; 

● tööriista käepide peab olema kuiv ja puhas, vältige kokkupuudet 
määrdeainetega; 

● enne, kui hakkate tööriista hooldama ja varuosasid vahetama, ühendage see 
pistikupesast lahti; 

● ennetage ootamatuid mootori käivitumisi. Ärge kandke ringi tööriista, mis on 
vooluga ühendatud, ärge hoidke sõrme sisselülitusnupu peal. Enne, kui 
käivitate tööriista, tehke kindlaks, et Start-nupp on “off”-i peal; 

● olge ettevaatlik. Olge teadlik sellest, mida te teete. Säilitage terve mõistus. 
Ärge kasutage tööriista siis, kui te olete väsinud, kui te kasutate ravimeid, mis 
sisaldavad narkootilisi aineid, või ravimeid, mis võivad tekitada unisust, ega 
ka siis, kui olete tarbinud alkoholi või ükskõik, mis muid aineid, mis võivad 
häirida tähelepanu ja keskendumisvõimet; 

● kontrollige rikutud osasid. Enne tööriistaga alustamise algust kontrollige kõiki 
varuosasid ja ühendusi ja tehke kindlaks, et need on heas töökorras. 
Vaadake, et liikuvad osad on kindlalt korras. Ärge pange tööriista tööle, kui 
sisselülitusnupp on rikkis. Rikkis osad tuleb Dnipro-M-i teeninduskeskuses 
uute vastu välja vahetada; 

● tööriista tuleb parandada vaid selleks ettenähtud originaalsete Dnipro-M-i 
varuosadega volitatud teeninduskeskuses. Vastasel juhul käitudes võib 
tööriista kasutaja tervis olla tõsises ohus. 

Tööriistaga töötamise ohutusreeglid 
 
  Selle tootega töötamise ajal tuleb täita kõik nõuded, mis siin käsiraamatus on 
sätestatud, kasutage seda hoolikalt, ennetage elektrilööke, ülekoormust, reostust ja 
ebatervislikku keskkonda. 
Järgnevad reeglid peavad olema enne tööriistaga töötamise alustamist läbi loetud: 
● tööriista ettevalmistustöid, hooldus- ja remonditöid tohib teha vaid siis, kui 

pistik on pistikupesast lahti ühendatud; 
● tööde pausidel või lõpetamisel, kui transpordid tööriista ühest kohast teise, 

tehke kindlaks, et see on toitepistikust lahti ühendatud; 
● kui tööriist peaks äkitselt peatuma, laske kohe sisselülitusnupust lahti 

(vooluvõrgu pingekaotus, tööriista kinnikiilumine, mootori ülekoormus); 
● kasutage kaitseprille; 
● töötamisel kasutage libisemiskindlaid jalanõusid; 
● ärge tõstke tööriista voolujuhtmest. Ärge keerake juhet ümber oma käe ega 

ümber ühegi teise oma kehaosa; 
● hoidke voolujuhet pingule tõmbamise, sõlme keerutamise ja raskuste alla 

jäämise eest, vältige juhtme kokkupuudet kuumade ja õliste pindadega; 
● puurige augud või tehke sooned seintesse, paneelidesse või vaheseintesse, 

kuhu saab paigaldada varjatud juhtmestikku, tehke kindlaks, et kõik lähedal 



olevad juhtmed jm varustus ei ole elektriga ühenduses vältimaks 
elektriõnnetusi; 

● veendu, et sa ei tee töid varjatud sanitaartehnikas; 
● tööriistaga töötamise ajal pane tähele, et puuritera ei saaks ennast puuraugus 

viltu keerata; 
● ärge koormake tööriista mootorit üle; 
● kui töötate esimesest korrusest kõrgemal, tehke kindlaks, et lõigatud osad ei 

vigastaks alumisel korrusel viibivaid inimesi; 
● kui töö on tehtud, puhastage tööriist tolmust ja mustusest; 
● hoiustage tööriista kuivas toas, mis on lastele ja kõrvalistele isikutele raskesti 

ligipääsetav; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seadme kirjeldus, rakendus ja välimus 
 
Rakendus 
 
Kombivasar on käes hoitav tööriist, mis on mõeldud: 
● aukude löögipuurimiseks tellistesse, betooni, kivisse ja asfalti; 
● pehmematsorti materjalide (betooni ja tellise struktuuri tüüpi, asfalti, 

settekivimite) hakkimiseks, poolitamiseks ja lõdvestamiseks; 
● ilma löögita puurimiseks metalli, puitu, keraamikasse ja erinevatesse 

sünteetilistesse materjalidesse. 
 

Akukombivasara tööpõhimõte on nii lihtne kui võimalik: töödeldavale 
materjalile suunatud löögiimpulsi tekitamiseks kasutatakse pneumaatilist 
mehhanismi. Tööriista tuum edastab traditsioonilise löögimassi abil löögi puurile, 
terale või otsale, vastupidine liikumine on tingitud töödeldava materjali elastsetest 



omadustest. Seega puurib akukombivasar auke tellistesse, betooni ja kividesse palju 
tõhusamalt kui tavaline kombivasar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Padruni vabastushülss 6 Sisselülitusnupp 

2 Puurimissügavuse kaliiber 7 Sisselülitusnupu lukk 

3 Eesmine abikäepide 8 Töörežiimi valikuketta lukk 

4 Töörežiimi valikuketas 9 Kiiresti vahetuv padrun RH-100Q 
tööriista mudeli jaoks 

5 Pöörlemissuuna lüliti (vastupidine) 1
0 

Puurimissügavuse kaliibri lukk 

 

Tehnilised andmed 
 

Mudel RH-100 RH-100Q RH-120MB 

Hinnatud 
pinge/sagedus 

220-230 V/ 50 
Hz 

220-230 V/ 50 Hz 220-230 V/ 50 Hz 

Hinnatud võimsus 880 W 880 W 950 W 

Kasutusvõimsus 1000 W 1000 W 1200 W 



Max võimsus 1250 W 1250 W 1450 W 

Pöödeid minutis ilma 
koormata 

0-1150 pm 0-1150 pm 0-1000 pm 

Löögisagedus minutis 
ilma koormata 

0-4850 lm 0-4850 lm 0-4000 lm  

Löögienergiaühik 2,8 kJ 2,8 kJ 3,2 kJ 

Max puurimisulatus    

Betoon  Ø 26/68 mm Ø 26/68 mm Ø 28/72 mm 

Teras Ø 13 mm Ø 13 mm  Ø 15 mm 

Puit Ø 32 mm Ø 32 mm Ø 32 mm 

Tööriistahoidja SDS pluss SDS pluss SDS pluss 

Kinnihoidva 
haakeseadise 
läbimõõt 

- 2-3 mm  - 

Tööriista kaal 3,5 kg 3,6 kg 3,5 kg 
 
 
 
VARUOSAD 

1. Õli - 1 tk. 
2. Puhastuslapp - 1 tk. 
3. Puurimissügavuse kaliiber - 1 tk. 
4. Kiiresti vahetatav padrun (Ø 2-13 mm) - 1 tk. (RH-100Q mudeli jaoks) 
5. Eesmine abikäepide - 1 tk. 
6. Lisavaruosade kate - 1 tk. 
7. Karp - 1 tk. 
8. Käsiraamat - 1 tk. 

 
Parameetrid põhinevad nimipingele 220–230 V / 50 Hz. Muude pingeväärtuste 
korral, samuti tööriista riigispetsiifilises versioonis, on võimalikud muud parameetrid. 
 
Avalikult hinnatud üldine vibratsioonitase mõõdeti standardse katsemeetodi järgi ja 
seda saab kasutada ühe instrumendi võrdlemiseks teisega. Seda üldist 
vibratsioonitaset saab kasutada ka vibratsiooni kokkupuute esialgsetes hinnangutes.  
 
Ettevaatust: vibratsiooni ülekanne elektritööriista reaalse kasutamise ajal võib 
erineda hinnatud üldarvudest sõltuvalt tööriista kasutamise tingimustest; 
 



Kokku panemine ja seadistamine 
 
TÄHELEPANU! Enne ühtegi toimetust tööriistaga ühendage see seinast lahti. 
 
Abikäepide 
 
Tööriista on keelatud kasutada ilma abikäepidemeta (3). Hoidke tööriistast kindlalt 
mõlema käega kinni. 
 
Abikäepideme kohandamine 

Käepideme mugava asendi seadistamiseks vabastage käepide, keerates 
selle alaosa vastupäeva, reguleerige ja lukustage käepideme tööasend, keerates 
abikäepidet (3) päripäeva. 

Veenduge, et abikäepideme pingutusrihm oleks korpuse ettenähtud süvendis 
olemas. 

Puuraugu asendamine (SDS-plus). 
 

Selles akukombivasara mudelis on vaja kasutada SDS-plus tüüpi varrega 
tarvikuid. Teiste tüüpidega töötamine pole soovitatav. Muud tüüpi varraste 
kasutamine võib tööriista kahjustada ja tööde läbiviijat ning teisi inimesi vigastada. 

SDS-plus varrega töövahenditel on kinnituspadrunis liikumisvabadus, mis on 
tingitud SDS-plus padrunite disaini eripäradest, mille tulemuseks on radiaalsed 
löögid tühikäigul. See ei mõjuta puurimise täpsust, sest puur on automaatselt 
keskele sätitud. 

 
Kaliibri paigaldus (joonis 2) 
 Paigaldage kaliiber (2) tööriista padrunisse (1), kuni see sinna kinnistub, 
keera kaliiber kerge survega ükskõik, mis suunda. Kui see on kinni jäänud, peate 
kuulma väikest “klõpsu”. Kaliibri vars jääb automaatselt soovitud asendisse kinni. 
Tõmmake kaliibrit, et veenduda, et see on ikka kindlalt kinni. 
 Kaliibrite ja muude vahetatavate varuosade paigaldamiseks on esiteks tähtis 
vars hoolikalt ära puhastada (hõõruge puhta ja kuiva lapiga) ning seejärel õlitage 
seda väikese koguse (0,5-1g) spetsiaalse määrdeõliga (nt Litoi-24). 
 
Kaliibri eemaldamine 
Tõmmake SDS-il ja padrunil olevat kinnitusrõngast ja tõmmake kaliiber padrunist 
välja. 
 
Kiiresti vahetatava padruni paigaldus ja eemaldus (RH-100Q puhul) (joonis 3) 

RH-100Q komplekt tuleb koos kiiresti vahetatavate padrunite jaoks, mis on 
mõeldud trellidele, millel pole ümmargust kahanenud siselõiget. Paigaldatud padruni 
asendamiseks uue padruniga tõmmake vabastuskangist ja katkestage ühendus 
spindli ja paigaldatud padruni vahel.  



Kiiresti vahetatava padruni paigaldamiseks on vajalik tõmmata 
vabastuskangist, pange padrun spindlile ja pöörates seda ükskõik, mis positsioonile, 
pääsete te ligi asukoha pesadesse.  

 
Puurimissügavuse reguleerimine 
 Sisestage vajalik kaliiber ja suruge ning hoidke puurimissügavuse regulaatorit 
all. Paigaldage puurimissügavuse regulaator stoppklambrit läbivasse auku. Laske 
puurimissügavuse regulaatorist lahti. 
 

Tööriistaga töötamine 
 
 Tööriist lülitub sisse siis, kui vajutada sisselülitusnuppu (6). Tööriista 
kasutamise lõpetamiseks on vaja nupust (6) lahti lasta. Vahetpidamata kasutamiseks 
vajutage lülitit (6) ja hoides seda all vajutage ka lukustusnuppu (7). Tööriista 
järjepidava töötamise lõpetamiseks vajutage taas sisselülitusnuppu (6) ning seejärel 
laske sellest lahti.  
 
Kiiruse regulaator / pöörlemissuuna vahetamine (joonis 4)  

Mida suurem on rõhk sisselülitusnupul (6), seda kiiremini padrun pöörleb 
(suurem impulsi sagedus).  

Pöörlemissuund määratakse pöörlemissuuna lüliti (5) abil. 
 

ETTEVAATUST: Pöörlemissuunda on lubatud vahetada vaid siis, kui tööriista 
mootor on täielikult lõpetanud oma töötamise. 
 
Töörežiimi valikuketas (joonis 5) 
Valikukettal on 4 võimalikku asendit: 

1. Puurimisrežiim (ainult trell) 
2. Löögiga puurimine (haamer ja trell) 
3. Hakkimisrežiim (ainult haamer) 
4. Otsa asendi reguleerimine (meisliotsa pöörlemissuunaks) 

 Kasutamisrežiimi vahetamiseks vajutage lukku ning seejärel pöörake 
valikuketas soovitud töörežiimi positsioonile. 
 
● Betooni, telliste, müüritiste ja kivide puurimiseks asetage valikuketas “löögiga 

puurimise” asendile. 
● Puidu, metalli või teiste sünteetiliste materjalide puurimiseks keerake 

valikuketas “puurimisrežiimi” asendile. Kui puurite puitu või metalli on vajalik 
kasutada vahetatavat padrunit (pole osa komplektist) ja kiiresti vahetatavat 
padrunit (RH-100Q mudeli puhul). 

● Kui on vajalik kasutada hakkimisrežiimi, asetake valikuketas “hakkimisrežiimi” 
asendile. 



● Kui on vaja hakkimisrežiimil vahetada otsa asendit, on vajalik keerata 
valikuketas “Otsa asendi reguleerimise” asendile. 

 
ETTEVAATUST: Režiimi lülitit saab kasutada vaid siis, kui mootor on täielikult 
peatunud.  
 
 Tööriista kasutamise ajal on vaja teha vahepeal pause, et tööriist saaks maha 
jahtuda ja tööriista kasutaja saaks puhata. Mootori etemaks jahtumiseks on piisav, 
kui tööriista tegevus peatatakse ja see lülitatakse 3-5 minutiks puurimisrežiimile nii, 
et koormat poleks. Samal ajal vähendab mootori jahutussüsteem detailide 
temperatuuri tööväärtusteni. Pausi soovituslik pikkus on 10-15 minutit. 
Akukombivasaraga ei ole soovituslik töötada üle 20 tunni nädalas. Ligikaudne 
kasutustsükkel (kasutusaeg ja pausid) energiatarbimise seatud väärtustel: 
● Hinnangulisel võimsusel on lubatud tööriista kasutada järjest üle 120 minuti.  
● Kasutusvõimsusel on lubatud tööriista kasutada järjest üle 60 minuti. 
● Maksimumvõimsusel on lubatud tööriista kasutada järjest üle 5 minuti.  

 
Puurimissügavuse regulaatori kohandamine 
 Abikäepide on varustatud puurimissügavuse regulaatori 
kinnitusmehhanismiga. Regulaatori paigaldamiseks keerake kinnituskruvi (10) lahti ja 
sisestage regulaator abikäepidemes paiknevasse auku. Korrigeerige regulaatori 
nõutud pikkust ja pinguldage kinnituskruvi. 
 
TÄHELEPANU: Liigne rõhk tööriistal ei vii puurimiskiiruse suurenemiseni, vaid 
just vastupidi vähendab tööviljakust ja võib põhjustada tööriista eluea 
vähenemist. Ärge proovige pöörlemisrežiimil (puurimisrežiimil) puurida 
betooni ankrupoltidide või muude sarnaste vahendite auke. 
 
Ärge kasutage asendatavaid või valikulisi nukk-padruneid “löögiga puurimise” 
režiimil, sest see võib vähendada tööriista eluiga ja võib kahjustada nukk-
padrunit. 

Hooldus 
 
  Puhastage tööriista pehme lapiga. Ärge laske niiskusel, tolmul või mustusel ega ka 
lapi väikestel osakestel siseneda tööriista tuulutusavadesse. Kui tööriistal on suured 
plekid, siis tuleb need eelnevalt seebilahuses või selleks eraldi mõeldud 
pesuvahendis niisutatud pehme salvrätikuga eemaldada. Keelatud on kasutada 
tööriista puhastamiseks lihvivaid materjale, erinevaid lahusteid, ammoniaagivett, 
bensiini ja etanooli, sest need hoopis kahjustavad seda. Tolmu ja mustuse 
eemaldamiseks toote metallosadelt ja raskesti ligipääsetavatelt osadelt läheb vaja 
pintslit.  



  Juhul, kui avastate tööriistal termilised kahjustused võtke ühendust Dnipro-M-i 
teeninduskeskusega. Enne puurimise alustamist kontrollige sisselülitusnupu 
töökorras olemist ja lüliti luku pöörlemissuunda. Ebaõnnestumise korral võtke 
ühendust teeninduskeskusega.  

Hoiustamine 
 
 Tööriista soovitatakse hoiustada hästi ventileeritavates ruumides, kus temperatuur 
on vahemikus - 15℃ kuni + 40℃ ja kus suhteline niiskus ei ületa 90%.  
 Kui löökrelli hoiustati 0℃ juures või sellest veel allpool, siis enne tööriista kasutusele 
võtmist hoidke seda kaks tundi keskkonnas, kus temperatuur on + 5℃ ja + 40℃ 
vahel. Sellest ajaperioodist peab kinni hoidma selleks, et vältida võimalikku 
kondensatsiooni. Ärge mingil juhul kasutage trelli vahetult pärast seda, kui see on 
toodud külmast keskkonnast, vastasel juhul võib tööriist saada kahjustada. 
 Hoidke tööriista, kasutusjuhendit ja lisatarvikuid nende originaalpakendis. Sellisel 
juhul on kogu vajalik informatsioon ja tarvikud lihtsasti leitavad ja käeulatuses. 

Tööriista utiliseerimine 
 
 Ärge võtke elektrilisi tööriistu kui tavalist majapidamisprügi! Elektrilised tööriistad, 
mida enam nende tööeesmärkidel ei kasutata või on purunenud, tuleb utiliseerida 
kohta, mis on kooskõlas kohalike keskkonnaalaste õigusaktidega. 
 
Registreeri tööriist aadressil https://www.dniprom.eu/et/ Siis kehtib tööriistale 3-
aastane garantii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarnija: KT UKRAINE LLC, Ukraine, 01010, Kyiv, 10 Mazepy Str. 
Edasimüüja Eestis: MIG BALTIC OU, www.migbaltic.com 

 


