
2017

Klaasseinad





Meie uute klaasseinte 

kontseptsiooni aluseks on kõrged 

nõudmised kvaliteedile ja hinnale. 

Seepärast oleme loonud sel lised 

klaasseinad, mille juures tunnevad 

nii müüja kui ostja, et mõlemad 

teevad head äri.

Meie eesmärk on alati olnud 

disainitud klaasseinte loomine 

modernsetele, personaalse 

suunitlusega vannitubadele.

Uute Duschy’ klaasseinte 

monteerimisega saavad kergesti 

hakkama ka need, kes pole 

just kõige osavamad. Meie 

klaasseinad on pööratavad 

ja pakendatud osade kaupa 

kartongpakendisse. Erinevate 

suuruste ja klaasivariantide 

valik pakub lõputul hulgal 

kombineerimisvõimalusi. 

Monteeri mismõõdud on 

alati arvestatud sisenurgast 

seinaprofiili välisservani.

Meie klaasseinad on tehniliselt 

täiustatud reguleeritava metallist 

tõstehingega, mis garanteerib 

klaasseina pika eluea.

Klaasina kasutame 6 mm paksust 

karas tatud turvaklaasi.

Vastamaks vannitoa keerulisele, 

aga ka modernsele miljööle, 

on klaasseinad standardile 

vastavalt lamedate poleeritud ja 

anodeeritud profiilidega.

Meie toodetel on väga 

kõrge kvaliteet ja disain – 

selle tõenduseks anname 

vabrikupoolsetele vigadele alati 

2-aastase garantii.

Kataloogist ja meie kodulehelt 

leiad nii mõõdud kui joonised.

Tere tulemast Duschy uute klaasseinte maailma

Duschy – seda juhivad disain ja tarkus



Mõningad paigalduskombinatsioonid 
võimaldavad voltida uksed vastu seina 
kokku ruumi säästmiseks.

Paigaldatud 
nurka

Paigaldatud 
vastu seina

4



800

R4
64

336312

95
0

95
0

Kolm erinevat paigaldusvõimalust paljudest.

720x720

720

72
0

10
42

1042

815

60
0

10
13

1052

735

70
0

10
37

1045

625

80
0

10
52

1021

480

90
0

10
58

976

960

30
0

90
6

1032

925

40
0

94
7

1046

880

50
0

98
2

1054

300x960 400x925 500x880

600x815 700x735 800x625 900x480

Free (reguleerimisvõimalused paigaldamiseks vastu sirget seina, mitte nurgas)

Suurus Ava reguleeritavus (a×b)  Uste kombinatsioon Kirgas klaas

800×950 800-820 x 945-960 Free 800 + Free 800 5201-95 / 5201-95

Freel on palju erinevaid paigaldusvõimalusi. Tänu spetsiaalsele klaasipai-
nutusele võimaldab see dušiseina paigaldust nii vastu seina  kui ka nurka. 
Lisaks on võimalik kombineerida Freed nii ukse, kui ka seinaga.

• Ümar/kaarjas dušinurk, koosneb kahest isse-ja väljapoole liikuvast 
dušiuksest

• Hõbedased seinaprofiilid

• Mõlemaid uksi saab paigaldada nii vastu seina, kui ka nurka.

• Paindlikud tingimused nurka paigaldamisel: alates 100 mm kuni 1000 mm

• 6 mm karastatud turvaklaas

• Magnetsulgur

• Kõrgus 1900 mm

• Tõstehingedega

• Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid

• Dušiuksed on vasaku-ja paremakäeliste jaoks ümberpööratavad.

• Kaasas on vetthülgav põrandaserva tihend.

• Seinaprofiilides on kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks (12/10/15mm)

• 2-aastane garantii

Free

5Mõõdud on arvestatud koos seinaprofiiliga (millimeetrites), tegemist ei ole klaasi enda mõõduga. 1 kood=üks dušein. 2 koodi=kahe seinaga dušinurk.



Free + Door

Free + Wall
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Free + DuoDoor/Door (nurgas)

Suurus Ava reguleeritavus (a×b)  Uste kombinatsioon Kirgas klaas

800×805 800-820 × 805-825 Free 800 + DuoDoor 330 5201-95 / 5261-10

800×855 800-820 × 855-875 Free 800 + DuoDoor 380 5201-95 / 5261-20

800×905 800-820 × 905-925 Free 800 + DuoDoor 430 5201-95 / 5261-30

800×955 800-820 × 955-975 Free 800 + DuoDoor 480 5201-95 / 5261-40

800×1145 800-820 × 1145-1165 Free 800 + Door 670 5201-95 / 5231-70

800×1245 800-820 × 1245-1265 Free 800 + Door 770 5201-95 / 5231-80

800×1345 800-820 × 1345-1365 Free 800 + Door 870 5201-95 / 5231-90

800×1445 800-820 × 1445-1465 Free 800 + Door 970 5201-95 / 5231-100

Free + Wall (nurgas)

Suurus Ava reguleeritavus (a×b)  Uste kombinatsioon Kirgas klaas

800×945 800-820 × 945-965 Free 800 + Wall 470 5201-95 / 5221-50

800×1045 800-820 × 1045-1065 Free 800 + Wall 570 5201-95 / 5221-60

800×1145 800-820 × 1145-1165 Free 800 + Wall 670 5201-95 / 5221-70

800×1245 800-820 × 1245-1265 Free 800 + Wall 770 5201-95 / 5221-80

800×1345 800-820 × 1345-1365 Free 800 + Wall 870 5201-95 / 5221-90

800×1445 800-820 × 1445-1465 Free 800 + Wall 970 5201-95 / 5221-100

Free + Door Free + Wall

b

a

b

a

Paigaldamise joonis: Vt. (a×b) tabelis. Pane tähele, et uksed/
seinad on ümberpööratavad, mis tähendab seda, et a ja b on 
võimalik teineteisega vahetada.

Free paigaldamisel nurka on võimalik seda kombineerida nii ukse, kui ka 
seinaga. See annab juurde rohkem pesemisruumi. 

• Free+Door: Koosneb kahest sisse-ja väljapoole liikuvast dušiuksest.

• Free+Wall: Koosneb ühest sisse-ja väljapoole liikuvast dušiuksest ja üh-
est liikumatust klaasseinast.

• Hõbedased seinaprofiilid

• 6 mm karastatud turvaklaas

• Magnetsulgur

• Kõrgus 1900 mm

• Tõstehingedega

• Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 ja 5 mm seibid

• Dušiseinad on vasaku-ja paremakäeliste jaoks ümber pööratavad.

• Kaasas on vetthülgav tihend põrandaserva jaoks.

• Seinaprofiilides on kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks (12/10/15mm)

• 2-aastane garantii

Free+Door ja Free+Wall

7Mõõdud on arvestatud koos seinaprofiiliga (millimeetrites), tegemist ei ole klaasi enda mõõduga. 1 kood=üks dušein. 2 koodi=kahe seinaga dušinurk.



Kirgas klaas

Toonitud klaasOsaliselt mattklaas
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• Ümar/kaarjas dušinurk, koosneb kahest sisse- ja väljapoole liikuvast 
dušiuksest

• Hõbedased seinaprofiilid

• 6 mm karastatud turvaklaas

• Magnetsulgur

• Kõrgus 1900 mm

• Tõstehingega

• Round on 20 mm külgsuunas reguleeritav, mis annab hea monteeri-
misvõimaluse juhul, kui põrand või sein on kaldu

• Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid

• Dušiuksed on vasaku- ja parema käeliste jaoks ümber pööratavad

• Kaasas on vetthülgav põrandaserva tihend

• Seinaprofiilides on kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks

• 2-aastane garantii

Round

Round

Suurus Reguleeritavus (a×b) Kirgas klaas Toonitud klaas Osaliselt mattklaas

700×700 685-705 × 685-705 5211-70 / 5211-70 5212-70 / 5212-70 5213-70 / 5213-70

700×800 685-705 × 785-805 5211-70 / 5211-80 5212-70 / 5212-80 5213-70 / 5213-80

700×900 685-705 × 885-905 5211-70 / 5211-90 5212-70 / 5212-90 5213-70 / 5213-90

700×1000 685-705 × 985-1005 5211-70 / 5211-100 5212-70 / 5212-100 5213-70 / 5213-100

800×700 785-805 × 685-705 5211-80 / 5211-70 5212-80 / 5212-70 5213-80 / 5213-70

800×800 785-805 × 785-805 5211-80 / 5211-80 5212-80 / 5212-80 5213-80 / 5213-80

800×900 785-805 × 885-905 5211-80 / 5211-90 5212-80 / 5212-90 5213-80 / 5213-90

800×1000 785-805 × 985-1005 5211-80 / 5211-100 5212-80 / 5212-100 5213-80 / 5213-100

900×700 885-905 × 685-705 5211-90 / 5211-70 5212-90 / 5212-70 5213-90 / 5213-70

900×800 885-905 × 785-805 5211-90 / 5211-80 5212-90 / 5212-80 5213-90 / 5213-80

900×900 885-905 × 885-905 5211-90 / 5211-90 5212-90 / 5212-90 5213-90 / 5213-90

900×1000 885-905 × 985-1005 5211-90 / 5211-100 5212-90 / 5212-100 5213-90 / 5213-100

1000×700 985-1005 × 685-705 5211-100 / 5211-70 5212-100 / 5212-70 5213-100 / 5213-70

1000×800 985-1005 × 785-805 5211-100 / 5211-80 5212-100 / 5212-80 5213-100 / 5213-80

1000×900 985-1005 × 885-905 5211-100 / 5211-90 5212-100 / 5212-90 5213-100 / 5213-90

1000×1000 985-1005 × 985-1005 5211-100 / 5211-100 5212-100 / 5212-100 5213-100 / 5213-100

a

b

36
3

R475

582-90

9Mõõdud on arvestatud koos seinaprofiiliga (millimeetrites), tegemist ei ole klaasi enda mõõduga. 1 kood=üks dušein. 2 koodi=kahe seinaga dušinurk.



Kirgas klaas Osaliselt mattklaas

Toonitud klaas
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• Sirge dušinurk, koosneb kahest sisse- ja väljapoole liikuvast 
dušiuksest

• Hõbedased seinaprofiilid

• 6 mm karastatud turvaklaas

• Magnetsulgur

• Kõrgus 1900 mm

• Tõstehingedega

• Corner on 20 mm külgsuunas reguleeritav, mis annab hea monteeri-
misvõimaluse juhul

• Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid

• Dušiuksed on vasaku- ja parema käeliste jaoks ümber pööratavad

• Kaasas on vetthülgav tihend põrandaserva jaoks

• Seinaprofiilides on kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks

• 2-aastane garantii

Corner

Corner

Suurus Reguleeritavus (a×b) Kirgas klaas Toonitud klaas Osaliselt mattklaas

700×350 685-705 × 346-365 5231-70 / 5261-10 5232-70 / 5262-10 5233-70 / 5263-10

700×400 685-705 × 396-416 5231-70 / 5261-20 5232-70 / 5262-20 5233-70 / 5263-20

700×500 685-705 × 446-466 5231-70 / 5261-30 5232-70 / 5262-30 5233-70 / 5263-30

700×600 685-705 × 496-516 5231-70 / 5261-40 5232-70 / 5262-40 5233-70 / 5263-40

700×700 685-705 × 685-705 5231-70 / 5231-70 5232-70 / 5232-70 5233-70 / 5233-70

700×800 685-705 × 785-805 5231-70 / 5231-80 5232-70 / 5232-80 5233-70 / 5233-80

700×900 685-705 × 885-905 5231-70 / 5231-90 5232-70 / 5232-90 5233-70 / 5233-90

700×1000 685-705 × 985-1005 5231-70 / 5231-100 5232-70 / 5232-100 5233-70 / 5233-100

800×350 785-805 × 346-366 5231-80 / 5261-10 5232-80 / 5262-10 5233-80 / 5263-10

800×400 785-805 × 396-416 5231-80 / 5261-20 5232-80 / 5262-20 5233-80 / 5263-20

800×500 785-805 × 446-466 5231-80 / 5261-30 5232-80 / 5262-30 5233-80 / 5263-30

800×600 785-805 × 496-516 5231-80 / 5261-40 5232-80 / 5262-40 5233-80 / 5263-40

800×700 785-805 × 685-705 5231-80 / 5231-70 5232-80 / 5232-70 5233-80 / 5233-70

800×800 785-805 × 785-805 5231-80 / 5231-80 5232-80 / 5232-80 5233-80 / 5233-80

800×900 785-805 × 885-905 5231-80 / 5231-90 5232-80 / 5232-90 5233-80 / 5233-90

800×1000 785-805 × 985-1005 5231-80 / 5231-100 5232-80 / 5232-100 5233-80 / 5233-100

900×350 885-905 × 346-366 5231-90 / 5261-10 5232-90 / 5262-10 5233-90 / 5263-10

900×400 885-905 × 396-416 5231-90 / 5261-20 5232-90 / 5262-20 5233-90 / 5263-20

900×500 885-905 × 446-466 5231-90 / 5261-30 5232-90 / 5262-30 5233-90 / 5263-30

900×600 885-905 × 496-516 5231-90 / 5261-40 5232-90 / 5262-40 5233-90 / 5263-40

900×700 885-905 × 685-705 5231-90 / 5231-70 5232-90 / 5232-70 5233-90 / 5233-70

900×800 885-905 × 785-805 5231-90 / 5231-80 5232-90 / 5232-80 5233-90 / 5233-80

900×900 885-905 × 885-905 5231-90 / 5231-90 5232-90 / 5232-90 5233-90 / 5233-90

900×1000 885-905 × 985-1005 5231-90 / 5231-100 5232-90 / 5232-100 5233-90 / 5233-100

1000×350 985-1005 × 346-366 5231-100 / 5261-10 5232-100 / 5262-10 5233-100 / 5263-10

1000×400 985-1005 × 396-416 5231-100 / 5261-20 5232-100 / 5262-20 5233-100 / 5263-20

1000×500 985-1005 × 446-466 5231-100 / 5261-30 5232-100 / 5262-30 5233-100 / 5263-30

1000×600 985-1005 × 496-516 5231-100 / 5261-40 5232-100 / 5262-40 5233-100 / 5263-40

1000×700 985-1005 × 685-705 5231-100 / 5231-70 5232-100 / 5232-70 5233-100 / 5233-70

1000×800 985-1005 × 785-805 5231-100 / 5231-80 5232-100 / 5232-80 5233-100 / 5233-80

1000×900 985-1005 × 885-905 5231-100 / 5231-90 5232-100 / 5232-90 5233-100 / 5233-90

1000×1000 985-1005 × 985-1005 5231-100 / 5231-100 5232-100 / 5232-100 5233-100 / 5233-100

a

b

11Mõõdud on arvestatud koos seinaprofiiliga (millimeetrites), tegemist ei ole klaasi enda mõõduga. 1 kood=üks dušein. 2 koodi=kahe seinaga dušinurk.
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• Sirge dušinurk, koosneb ühest sisse- ja väljapoole liikuvast dušiuksest ja ühest 
liikumatust dušiseinast

• Hõbedased seinaprofiilid

• 6 mm karastatud turvaklaas

• Magnetsulgur

• Kõrgus 1900 mm

• Tõstehingega

• Square on 20 mm külgsuu nas reguleeritav, mis annab hea monteerimisvõi-
maluse juhul, kui põrand või sein on kaldu

• Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid

• Dušiuksed on vasaku- ja parema käeliste jaoks ümber pööratavad

• Kaasas on vetthülgav tihend põrandaserva jaoks

• Seinaprofiilides on arvestatud kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks

• Stabiliseeriv sillus on universaalne ja seda saab monteerida kahel viisil:  
a) liikumatu seinaklaasi ülaservalt kuni vastasseinani, 90 kraadi horisontaalselt  
b) liikumatu seinaklaasi ülaservalt vertikaalselt lakke, 180 kraadi

• 2-aastane garantii

Square

Square

Suurus Reguleeritavus (a×b) Kirgas klaas Toonitud klaas

700×500 685-705 × 485-505 5231-70 / 5221-50 -

800×500 785-805 × 485-505 5231-80 / 5221-50 -

900×500 885-905 × 485-505 5231-90 / 5221-50 -

1000×500 985-1005 × 485-505 5231-100 / 5221-50 -

700×600 685-705 × 585-605 5231-70 / 5221-60 -

800×600 785-805 × 585-605 5231-80 / 5221-60 -

900×600 885-905 × 585-605 5231-90 / 5221-60 -

1000×600 985-1005 × 585-605 5231-100 / 5221-60 -

700×700 685-705 × 685-705 5231-70 / 5221-70 5232-70 / 5222-70

800×700 785-805 × 685-705 5231-80 / 5221-70 5232-80 / 5222-70

900×700 885-905 × 685-705 5231-90 / 5221-70 5232-90 / 5222-70

1000×700 985-1005 × 685-705 5231-100 / 5221-70 5232-100 / 5222-70

700×800 685-705 × 785-805 5231-70 / 5221-80 5232-70 / 5222-80

800×800 785-805 × 785-805 5231-80 / 5221-80 5232-80 / 5222-80

900×800 885-905 × 785-805 5231-90 / 5221-80 5232-90 / 5222-80

1000×800 985-1005 × 785-805 5231-100 / 5221-80 5232-100 / 5222-80

700×900 685-705 × 885-905 5231-70 / 5221-90 5232-70 / 5222-90

800×900 785-805 × 885-905 5231-80 / 5221-90 5232-80 / 5222-90

900×900 885-905 × 885-905 5231-90 / 5221-90 5232-90 / 5222-90

1000×900 985-1005 × 885-905 5231-100 / 5221-90 5232-100 / 5222-90

700×1000 685-705 × 985-1005 5231-70 / 5221-100 5232-70 / 5222-100

800×1000 785-805 × 985-1005 5231-80 / 5221-100 5232-80 / 5222-100

900×1000 885-905 × 985-1005 5231-90 / 5221-100 5232-90 / 5222-100

1000×1000 985-1005 × 985-1005 5231-100 / 5221-100 5232-100 / 5222-100

a

b

Klaasseina montaaž

Stabiliseerivat sillust on võimalik 
monteerida 2 erineval moel.

13Mõõdud on arvestatud koos seinaprofiiliga (millimeetrites), tegemist ei ole klaasi enda mõõduga. 1 kood=üks dušein. 2 koodi=kahe seinaga dušinurk.
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• Dušiuks niši jaoks, koosneb ühest sisse- ja väljapoole liikuvast 
dušiuksest 

• Hõbedased seinaprofiilid

• 6 mm karastatud turvaklaas

• Seinatihend

• Kõrgus 1900 mm

• Tõstehingega

• Door on 20 mm külgsuunas reguleeritav, mis annab hea monteeri-
misvõimaluse juhul, kui põrand või sein on kaldu

• Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid

• Dušiuks on vasaku- ja parema käeliste jaoks ümber pööratav

• Kaasas on vetthülgav tihend põrandaserva jaoks

• Seinaprofiilides on arvestatud kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks

• 2-aastane garantii

Door

Door (12 mm uksetihend (standard), 30905)

Suurus Reguleeritavus (a) Laiendusprofiil Kirgas klaas Toonitud klaas Osaliselt mattklaas

700 672-692 5231-70 5232-70 5233-70

700 702-722 1 × 30908 5231-70 5232-70 5233-70

700 732-752 2 × 30908 5231-70 5232-70 5233-70

800 772-792 5231-80 5232-80 5233-80

800 802-822 1 × 30908 5231-80 5232-80 5233-80

800 832-852 2 × 30908 5231-80 5232-80 5233-80

900 872-892 5231-90 5232-90 5233-90

900 902-922 1 × 30908 5231-90 5232-90 5233-90

900 932-952 2 × 30908 5231-90 5232-90 5233-90

1000 972-992 5231-100 5232-100 5233-100

1000 1002-1022 1 × 30908 5231-100 5232-100 5233-100

1000 1032-1052 2 × 30908 5231-100 5232-100 5233-100

Door (20 mm uksetihend, 30906)

Suurus Reguleeritavus (a) Laienduspr. Uksetihend Kirgas klaas Toonitud klaas Osaliselt mattklaas

700 680-700 1 × 30906 5231-70 5232-70 5233-70

700 710-730 1 × 30908 1 × 30906 5231-70 5232-70 5233-70

700 740-760 2 × 30908 1 × 30906 5231-70 5232-70 5233-70

800 780-800 1 × 30906 5231-80 5232-80 5233-80

800 810-830 1 × 30908 1 × 30906 5231-80 5232-80 5233-80

800 840-860 2 × 30908 1 × 30906 5231-80 5232-80 5233-80

900 880-900 1 × 30906 5231-90 5232-90 5233-90

900 910-930 1 × 30908 1 × 30906 5231-90 5232-90 5233-90

900 940-960 2 × 30908 1 × 30906 5231-90 5232-90 5233-90

1000 980-1000 1 × 30906 5231-100 5232-100 5233-100

1000 1010-1030 1 × 30908 1 × 30906 5231-100 5232-100 5233-100

1000 1040-1060 2 × 30908 1 × 30906 5231-100 5232-100 5233-100

Door (magnetprofiil, 30914)

Suurus Reguleeritavus (a) Laienduspr. Magnetprofiil Kirgas klaas Toonitud klaas Osaliselt mattklaas

700 695-720 1 × 30914 5231-70 5232-70 5233-70

700 725-750 1 × 30908 1 × 30914 5231-70 5232-70 5233-70

700 755-780 2 × 30908 1 × 30914 5231-70 5232-70 5233-70

800 795-820 1 × 30914 5231-80 5232-80 5233-80

800 825-850 1 × 30908 1 × 30914 5231-80 5232-80 5233-80

800 855-880 2 × 30908 1 × 30914 5231-80 5232-80 5233-80

900 895-920 1 × 30914 5231-90 5232-90 5233-90

900 925-950 1 × 30908 1 × 30914 5231-90 5232-90 5233-90

900 955-980 2 × 30908 1 × 30914 5231-90 5232-90 5233-90

1000 995-1020 1 × 30914 5231-100 5232-100 5233-100

1000 1025-1050 1 × 30908 1 × 30914 5231-100 5232-100 5233-100

1000 1055-1080 2 × 30908 1 × 30914 5231-100 5232-100 5233-100

a

Lisavarustusena

Uksetihend 20 mm 30906

Laiendusprofiil (Door) 30908

Magnetprofiil 30914

30905 (standard) 30908

30906

30914

15Mõõdud on arvestatud koos seinaprofiiliga (millimeetrites), tegemist ei ole klaasi enda mõõduga. 1 kood=üks dušein. 2 koodi=kahe seinaga dušinurk.
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• Dušiuksed niši jaoks koosnevad kahest sisse- ja väljapoole liikuvast 
dušiuksest 

• Hõbedased seinaprofiilid

• 6 mm karastatud turvaklaas

• Magnetsulgur

• Kõrgus 1900 mm

• Tõstehingedega

• DuoDoor on 40 mm nišši sisse nihutatav, mis annab hea monteeri-
misvõimaluse juhul, kui põrand või sein on kaldu

• Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid

• Dušiuks on vasaku- ja parema käeliste jaoks ümber pööratav

• Kaasas on vetthülgav tihend põrandaserva jaoks

• Seinaprofiilides on arvestatud kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks

• 2-aastane garantii

DuoDoor

DuoDoor

Kombinatsioon Reguleeritavus (a) Laiendusprofiil Kirgas klaas Toonitud klaas Osaliselt mattklaas

Duo 330 / Duo 330 660-700 5261-10/5261-10 5262-10/5262-10 5263-10/5263-10

Duo 330 / Duo 330 690-730 1 × 30908 5261-10/5261-10 5262-10/5262-10 5263-10/5263-10

Duo 330 / Duo 380 710-750 5261-10/5261-20 5262-10/5262-20 5263-10/5263-20

Duo 330 / Duo 330 720-760 2 × 30908 5261-10/5261-10 5262-10/5262-10 5263-10/5263-10

Duo 330 / Duo 380 740-780 1 × 30908 5261-10/5261-20 5262-10/5262-20 5263-10/5263-20

Duo 380 / Duo 380 760-800 5261-20/5261-20 5262-20/5262-20 5263-20/5263-20

Duo 330 / Duo 430 760-800 5261-10/5261-30 5262-10/5262-30 5263-10/5263-30

Duo 330 / Duo 380 770-810 2 × 30908 5261-10/5261-20 5262-10/5262-20 5263-10/5263-20

Duo 380 / Duo 380 790-830 1 × 30908 5261-20/5261-20 5262-20/5262-20 5263-20/5263-20

Duo 330 / Duo 430 790-830 1 × 30908 5261-10/5261-30 5262-10/5262-30 5263-10/5263-30

Duo 330 / Duo 480 810-850 5261-10/5261-40 5262-10/5262-40 5263-10/5263-40

Duo 430 / Duo 380 810-850 5261-30/5261-20 5262-30/5262-20 5263-30/5263-20

Duo 380 / Duo 380 820-860 2 × 30908 5261-20/5261-20 5262-20/5262-20 5263-20/5263-20

Duo 330 / Duo 430 820-860 2 × 30908 5261-10/5261-30 5262-10/5262-30 5263-10/5263-30

Duo 330 / Duo 480 840-880 1 × 30908 5261-10/5261-40 5262-10/5262-40 5263-10/5263-40

Duo 430 / Duo 380 840-880 1 × 30908 5261-30/5261-20 5262-30/5262-20 5263-30/5263-20

Duo 380 / Duo 480 860-900 5261-20/5261-40 5262-20/5262-40 5263-20/5263-40

Duo 430 / Duo 430 860-900 5261-30/5261-30 5262-30/5262-30 5263-30/5263-30

Duo 330 / Duo 480 870-910 2 × 30908 5261-10/5261-40 5262-10/5262-40 5263-10/5263-40

Duo 430 / Duo 380 870-910 2 × 30908 5261-30/5261-20 5262-30/5262-20 5263-30/5263-20

Duo 430 / Duo 430 890-930 1 × 30908 5261-30/5261-30 5262-30/5262-30 5263-30/5263-30

Duo 380 / Duo 480 890-930 1 × 30908 5261-20/5261-40 5262-20/5262-40 5263-20/5263-40

Duo 430 / Duo 480 910-950 5261-30/5261-40 5262-30/5262-40 5263-30/5263-40

Duo 430 / Duo 430 920-960 2 × 30908 5261-30/5261-30 5262-30/5262-30 5263-30/5263-30

Duo 380 / Duo 480 920-960 2 × 30908 5261-20/5261-40 5262-20/5262-40 5263-20/5263-40

Duo 430 / Duo 480 940-980 1 × 30908 5261-30/5261-40 5262-30/5262-40 5263-30/5263-40

Duo 480 / Duo 480 960-1000 5261-40/5261-40 5262-40/5262-40 5263-40/5263-40

Duo 430 / Duo 480 970-1010 2 × 30908 5261-30/5261-40 5262-30/5262-40 5263-30/5263-40

Duo 480 / Duo 480 990-1030 1 × 30908 5261-40/5261-40 5262-40/5262-40 5263-40/5263-40

Duo 480 / Duo 480 1020-1060 2 × 30908 5261-40/5261-40 5262-40/5262-40 5263-40/5263-40

a

Lisavarustusena

Laiendusprofiil (Duo/Door) 30908

17Mõõdud on arvestatud koos seinaprofiiliga (millimeetrites), tegemist ei ole klaasi enda mõõduga. 1 kood=üks dušein. 2 koodi=kahe seinaga dušinurk.



Toonitud klaas

Osaliselt mattklaasKirgas klaas

DuoDoor Special

Kombinatsioon Reguleeritavus (a) Laiendusprofiil Kirgas klaas Toonitud klaas Osaliselt mattklaas

Duo 330 / Door 670 1000-1040 5261-10 / 5231-70 5262-10 / 5232-70 5263-10 / 5233-70

Duo 330 / Door 670 1030-1070 1 × 30908 5261-10 / 5231-70 5262-10 / 5232-70 5263-10 / 5233-70

Duo 380 / Door 670 1050-1090 5261-20 / 5231-70 5262-20 / 5232-70 5263-20 / 5233-70

Duo 330 / Door 670 1060-1100 2 × 30908 5261-10 / 5231-70 5261-10 / 5231-70 5262-10 / 5232-70

Duo 380 / Door 670 1080-1120 1 × 30908 5261-20 / 5231-70 5262-20 / 5232-70 5263-20 / 5233-70

Duo 330 / Door 770 1100-1140 5261-10 / 5231-80 5262-10 / 5232-80 5263-10 / 5233-80

Duo 430 / Door 670 1100-1140 5261-30 / 5231-70 5262-30 / 5232-70 5263-30 / 5233-70

Duo 380 / Door 670 1110-1150 2 × 30908 5261-20 / 5231-70 5262-20 / 5232-70 5263-20 / 5233-70

Duo 330 / Door 770 1130-1170 1 × 30908 5261-10 / 5231-80 5262-10 / 5232-80 5263-10 / 5233-80

Duo 430 / Door 670 1130-1170 1 × 30908 5261-30 / 5231-70 5262-30 / 5232-70 5263-30 / 5233-70

Duo 380 / Door 770 1150-1190 5261-20 / 5231-80 5262-20 / 5232-80 5263-20 / 5233-80

Duo 480 / Door 670 1150-1190 5261-40 / 5231-70 5262-40 / 5232-70 5263-40 / 5233-70

Duo 330 / Door 770 1160-1200 2 × 30908 5261-10 / 5231-80 5262-10 / 5232-80 5263-10 / 5233-80

Duo 430 / Door 670 1160-1200 2 × 30908 5261-30 / 5231-70 5262-30 / 5232-70 5263-30 / 5233-70

Duo 380 / Door 770 1180-1220 1 × 30908 5261-20 / 5231-80 5262-20 / 5232-80 5263-20 / 5233-80

Duo 480 / Door 670 1180-1220 1 × 30908 5261-40 / 5231-70 5262-40 / 5232-70 5263-40 / 5233-70

Duo 330 / Door 870 1200-1240 5261-10 / 5231-90 5262-10 / 5232-90 5263-10 / 5233-90

Duo 430 / Door 770 1200-1240 5261-30 / 5231-80 5262-30 / 5232-80 5263-30 / 5233-80

Duo 380 / Door 770 1210-1250 2 × 30908 5261-20 / 5231-80 5262-20 / 5232-80 5263-20 / 5233-80

Duo 480 / Door 670 1210-1250 2 × 30908 5261-40 / 5231-70 5262-40 / 5232-70 5263-40 / 5233-70

Duo 330 / Door 870 1230-1270 1 × 30908 5261-10 / 5231-90 5262-10 / 5232-90 5263-10 / 5233-90

Duo 430 / Door 770 1230-1270 1 × 30908 5261-30 / 5231-80 5262-30 / 5232-80 5263-30 / 5233-80

Duo 380 / Door 870 1250-1290 5261-20 / 5231-90 5262-20 / 5232-90 5263-20 / 5233-90

Duo 480 / Door 770 1250-1290 5261-40 / 5231-80 5262-40 / 5232-80 5263-40 / 5233-80

Duo 330 / Door 870 1260-1300 2 × 30908 5261-10 / 5231-90 5262-10 / 5232-90 5263-10 / 5233-90

Duo 430 / Door 770 1260-1300 2 × 30908 5261-30 / 5231-80 5262-30 / 5232-80 5263-30 / 5233-80

Duo 380 / Door 870 1280-1320 1 × 30908 5261-20 / 5231-90 5262-20 / 5232-90 5263-20 / 5233-90

Duo 480 / Door 770 1280-1320 1 × 30908 5261-40 / 5231-80 5262-40 / 5232-80 5263-40 / 5233-80

Duo 330 / Door 970 1300-1340 5261-10 / 5231-100 5262-10 / 5232-100 5263-10 / 5233-100

Duo 430 / Door 870 1300-1340 5261-30 / 5231-90 5262-30 / 5232-90 5263-30 / 5233-90

Duo 380 / Door 870 1310-1350 2 × 30908 5261-20 / 5231-90 5262-20 / 5232-90 5263-20 / 5233-90

Duo 480 / Door 770 1310-1350 2 × 30908 5261-40 / 5231-80 5262-40 / 5232-80 5263-40 / 5233-80

Duo 330 / Door 970 1330-1370 1 × 30908 5261-10 / 5231-100 5262-10 / 5232-100 5263-10 / 5233-100

Duo 430 / Door 870 1330-1370 1 × 30908 5261-30 / 5231-90 5262-30 / 5232-90 5263-30 / 5233-90
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• Dušiuksed niši jaoks koosnevad kahest sisse- ja väljapoole liikuvast 
dušiuksest

• Uksed võivad olla sama või erineva laiusega 

• Hõbedased seinaprofiilid

• 6 mm karastatud turvaklaas

• Magnetsulgur

• Kõrgus 1900 mm

• Tõstehingedega

• DuoDoor on 40 mm nišši sisse nihutatav, mis annab hea monteeri-
misvõimaluse juhul, kui põrand või sein on kaldu

• Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid

• Dušiseinad on vasaku- ja parema käeliste jaoks ümber pööratavad

• Kaasas vetthülgav tihend põrandaserva jaoks

• Seinaprofiilides on arvestatud kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks

• 2-aastane garantii

DuoDoor Special

a

DuoDoor Special

Kombinatsioon Reguleeritavus (a) Laiendusprofiil Kirgas klaas Toonitud klaas Osaliselt mattklaas

Door 670 / Door 670 1340-1380 5231-70 / 5231-70 5232-70 / 5232-70 5233-70 / 5233-70

Duo 380 / Door 970 1350-1390 5261-20 / 5231-100 5262-20 / 5232-100 5263-20 / 5233-100

Duo 480 / Door 870 1350-1390 5261-40 / 5231-90 5262-40 / 5232-90 5263-40 / 5233-90

Duo 330 / Door 970 1360-1400 2 × 30908 5261-10 / 5231-100 5262-10 / 5232-100 5263-10 / 5233-100

Duo 430 / Door 870 1360-1400 2 × 30908 5261-30 / 5231-90 5262-30 / 5232-90 5263-30 / 5233-90

Door 670 / Door 670 1370-1410 1 × 30908 5231-70 / 5231-70 5232-70 / 5232-70 5233-70 / 5233-70

Duo 480 / Door 870 1380-1420 1 × 30908 5261-40 / 5231-90 5262-40 / 5232-90 5263-40 / 5233-90

Duo 380 / Door 970 1380-1420 1 × 30908 5261-20 / 5231-100 5262-20 / 5232-100 5263-20 / 5233-100

Duo 480 / Door 870 1380-1420 1 × 30908 5261-40 / 5231-90 5262-40 / 5232-90 5263-40 / 5233-90

Door 670 / Door 670 1400-1440 2 × 30908 5231-70 / 5231-70 5232-70 / 5232-70 5233-70 / 5233-70

Duo 430 / Door 970 1400-1440 5261-30 / 5231-100 5262-30 / 5232-100 5263-30 / 5233-100

Duo 380 / Door 970 1410-1450 2 × 30908 5261-20 / 5231-100 5262-20 / 5232-100 5263-20 / 5233-100

Duo 480 / Door 870 1410-1450 2 × 30908 5261-40 / 5231-90 5262-40 / 5232-90 5263-40 / 5233-90

Duo 430 / Door 970 1430-1470 1 × 30908 5261-30 / 5231-100 5262-30 / 5232-100 5263-30 / 5233-100

Door 670 / Door 770 1440-1480 5231-70 / 5231-80 5232-70 / 5232-80 5233-70 / 5233-80

Duo 480 / Door 970 1450-1490 5261-40 / 5231-100 5262-40 / 5232-100 5263-40 / 5233-100

Duo 430 / Door 970 1460-1500 2 × 30908 5261-30 / 5231-100 5262-30 / 5232-100 5263-30 / 5233-100

Door 670 / Door 770 1470-1510 1 × 30908 5231-70 / 5231-80 5232-70 / 5232-80 5233-70 / 5233-80

Duo 480 / Door 970 1480-1520 1 × 30908 5261-40 / 5231-100 5262-40 / 5232-100 5263-40 / 5233-100

Door 670 / Door 770 1500-1540 2 × 30908 5231-70 / 5231-80 5232-70 / 5232-80 5233-70 / 5233-80

Duo 480 / Door 970 1510-1550 2 × 30908 5261-40 / 5231-100 5262-40 / 5232-100 5263-40 / 5233-100

Door 670 / Door 870 1540-1580 5231-70 / 5231-90 5232-70 / 5232-90 5233-70 / 5233-90

Door 770 / Door 770 1540-1580 5231-80 / 5231-80 5232-80 / 5232-80 5233-80 / 5233-80

Door 670 / Door 870 1570-1610 1 × 30908 5231-70 / 5231-90 5232-70 / 5232-90 5233-70 / 5233-90

Door 770 / Door 770 1570-1610 1 × 30908 5231-80 / 5231-80 5232-80 / 5232-80 5233-80 / 5233-80

Door 670 / Door 870 1600-1640 2 × 30908 5231-70 / 5231-90 5232-70 / 5232-90 5233-70 / 5233-90

Door 770 / Door 770 1600-1640 2 × 30908 5231-80 / 5231-80 5232-80 / 5232-80 5233-80 / 5233-80

Door 970 / Door 670 1640-1680 5231-100 / 5231-70 5232-100 / 5232-70 5233-100 / 5233-70

Door 870 / Door 770 1640-1680 5231-90 / 5231-80 5232-90 / 5232-80 5233-90 / 5233-80

Door 970 / Door 670 1670-1710 1 × 30908 5231-100 / 5231-70 5232-100 / 5232-70 5233-100 / 5233-70

Door 870 / Door 770 1670-1710 1 × 30908 5231-90 / 5231-80 5232-90 / 5232-80 5233-90 / 5233-80

Door 870 / Door 770 1700-1740 2 × 30908 5231-90 / 5231-80 5232-90 / 5232-80 5233-90 / 5233-80

Door 970 / Door 670 1700-1740 2 × 30908 5231-100 / 5231-70 5232-100 / 5232-70 5233-100 / 5233-70

Door 770 / Door 970 1740-1780 5231-80 / 5231-100 5232-80 / 5232-100 5233-80 / 5233-100

Door 870 / Door 870 1740-1780 5231-90 / 5231-90 5232-90 / 5232-90 5233-90 / 5233-90

Door 870 / Door 870 1770-1810 1 × 30908 5231-90 / 5231-90 5232-90 / 5232-90 5233-90 / 5233-90

Door 770 / Door 970 1770-1810 1 × 30908 5231-80 / 5231-100 5232-80 / 5232-100 5233-80 / 5233-100

Door 870 / Door 870 1800-1840 2 × 30908 5231-90 / 5231-90 5232-90 / 5232-90 5233-90 / 5233-90

Door 770 / Door 970 1800-1840 2 × 30908 5231-80 / 5231-100 5232-80 / 5232-100 5233-80 / 5233-100

Door 970 / Door 870 1840-1880 5231-100 / 5231-90 5232-100 / 5232-90 5233-100 / 5233-90

Door 970 / Door 870 1870-1910 1 × 30908 5231-100 / 5231-90 5232-100 / 5232-90 5233-100 / 5233-90

Door 970 / Door 870 1900-1940 2 × 30908 5231-100 / 5231-90 5232-100 / 5232-90 5233-100 / 5233-90

Door 970 / Door 970 1940-1980 5231-100 / 5231-100 5232-100 / 5232-100 5233-100 / 5233-100

Door 970 / Door 970 1970-2010 1 × 30908 5231-100 / 5231-100 5232-100 / 5232-100 5233-100 / 5233-100

Door 970 / Door 970 2000-2040 2 × 30908 5231-100 / 5231-100 5232-100 / 5232-100 5233-100 / 5233-100

Lisavarustusena

Laiendusprofiil (Duo/Door) 30908
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Kirgas klaas

Toonitud klaas

Line

Kombinatsioon Reguleeritavus (a) Laiendusprofiil Kirgas klaas Toonitud klaas

Duo 430 / Wall 470 900-940 5261-30 / 5221-50 -

Duo 430 / Wall 470 930-970 1 × 5261-30 / 5221-50 -

Duo 480 / Wall 470 950-990 5261-40 / 5221-50 -

Duo 430 / Wall 470 960-1000 2 × 5261-30 / 5221-50 -

Duo 480 / Wall 470 980-1020 1 × 5261-40 / 5221-50 -

Duo 430 / Wall 570 1000-1040 5261-30 / 5221-60 -

Duo 480 / Wall 470 1010-1050 2 × 5261-40 / 5221-50 -

Duo 430 / Wall 570 1030-1070 1 × 5261-30 / 5221-60 -

Duo 480 / Wall 570 1050-1090 5261-40 / 5221-60 -

Duo 430 / Wall 570 1060-1100 2 × 5261-30 / 5221-60 -

Duo 480 / Wall 570 1080-1120 1 × 5261-40 / 5221-60 -

Duo 430 / Wall 670 1100-1140 5261-30 / 5221-70 5262-30 / 5222-70

Duo 480 / Wall 570 1110-1150 2 × 5261-40 / 5221-60 -

Duo 430 / Wall 670 1130-1170 1 × 5261-30 / 5221-70 5262-30 / 5222-70

Duo 430 / Wall 670 1160-1200 2 × 5261-30 / 5221-70 5262-30 / 5222-70

Door 670 / Wall 470 1140-1180 5231-70 / 5221-50 -

Duo 480 / Wall 670 1150-1190 5261-40 / 5221-70 5262-40 / 5222-70

Door 670 / Wall 470 1170-1210 1 × 5231-70 / 5221-50 -

Duo 480 / Wall 670 1180-1220 1 × 5261-40 / 5221-70 5262-40 / 5222-70

Door 670 / Wall 470 1200-1240 2 × 5231-70 / 5221-50 -

Duo 430 / Wall 770 1200-1240 5261-30 / 5221-80 5262-30 / 5222-80

Duo 480 / Wall 670 1210-1250 2 × 5261-40 / 5221-70 5262-40 / 5222-70

Duo 430 / Wall 770 1230-1270 1 × 5261-30 / 5221-80 5262-30 / 5222-80

Door 770 / Wall 470 1240-1280 5231-80 / 5221-50 -

Door 670 / Wall 570 1240-1280 5231-70 / 5221-60 -

Duo 480 / Wall 770 1250-1290 5261-40 / 5221-80 5262-40 / 5222-80

Duo 430 / Wall 770 1260-1300 2 × 5261-30 / 5221-80 5262-30 / 5222-80

Door 770 / Wall 470 1270-1310 1 × 5231-80 / 5221-50 -

Door 670 / Wall 570 1270-1310 1 × 5231-70 / 5221-60 -

Duo 480 / Wall 770 1280-1320 1 × 5261-40 / 5221-80 5262-40 / 5222-80

Door 770 / Wall 470 1300-1340 2 × 5231-80 / 5221-50 -

Door 670 / Wall 570 1300-1340 2 × 5231-70 / 5221-60 -

Duo 430 / Wall 870 1300-1340 5261-30 / 5221-90 5262-30 / 5222-90

Duo 480 / Wall 770 1310-1350 2 × 5261-40 / 5221-80 5262-40 / 5222-80

Duo 430 / Wall 870 1330-1370 1 × 5261-30 / 5221-90 5262-30 / 5222-90

Door 870 / Wall 470 1340-1380 5231-90 / 5221-50 -

Door 670 / Wall 670 1340-1380 5231-70 / 5221-70 5232-70 / 5222-70

Door 770 / Wall 570 1340-1380 5231-80 / 5221-60 -

Duo 480 / Wall 870 1350-1390 5261-40 / 5221-90 5262-40 / 5222-90

Duo 430 / Wall 870 1360-1400 2 × 5261-30 / 5221-90 5262-30 / 5222-90

Door 870 / Wall 470 1370-1410 1 × 5231-90 / 5221-50 -

Door 770 / Wall 570 1370-1410 1 × 5231-80 / 5221-60 -

Door 670 / Wall 670 1370-1410 1 × 5231-70 / 5221-70 5232-70 / 5222-70

Duo 480 / Wall 870 1380-1420 1 × 5261-40 / 5221-90 5262-40 / 5222-90

Door 870 / Wall 470 1400-1440 2 × 5231-90 / 5221-50 -

Door 770 / Wall 570 1400-1440 2 × 5231-80 / 5221-60 -

Door 670 / Wall 670 1400-1440 2 × 5231-70 / 5221-70 5232-70 / 5222-70

Duo 430 / Wall 970 1400-1440 5261-30 / 5221-100 5262-30 / 5222-100

Duo 480 / Wall 870 1410-1450 2 × 5261-40 / 5221-90 5262-40 / 5222-90

Duo 430 / Wall 970 1430-1470 1 × 5261-30 / 5221-100 5262-30 / 5222-100

Door 870 / Wall 570 1440-1480 5231-90 / 5221-60 -

Door 770 / Wall 670 1440-1480 5231-80 / 5221-70 5232-80 / 5222-70

Door 670 / Wall 770 1440-1480 5231-70 / 5221-80 5232-70 / 5222-80

Door 970 / Wall 470 1440-1480 5231-100 / 5221-50 -

Duo 480 / Wall 970 1450-1490 5261-40 / 5221-100 5262-40 / 5222-100

Duo 430 / Wall 970 1460-1500 2 × 5261-30 / 5221-100 5262-30 / 5222-100

Door 870 / Wall 570 1470-1510 1 × 5231-90 / 5221-60 -

Door 970 / Wall 470 1470-1510 1 × 5231-100 / 5221-50 -

Door 770 / Wall 670 1470-1510 1 × 5231-80 / 5221-70 5232-80 / 5222-70

Duo 670 / Wall 770 1470-1510 1 × 5231-70 / 5221-80 5232-70 / 5222-80

Duo 480 / Wall 970 1480-1520 1 × 5261-40 / 5221-100 5262-40 / 5222-100

Door 970 / Wall 470 1500-1540 2 × 5231-100 / 5221-50 -

Door 870 / Wall 570 1500-1540 2 × 5231-90 / 5221-60 -

Door 770 / Wall 670 1500-1540 2 × 5231-80 / 5221-70 5232-80 / 5222-70

Door 670 / Wall 770 1500-1540 2 × 5231-70 / 5221-80 5232-70 / 5222-80

Duo 480 / Wall 970 1510-1550 2 × 5261-40 / 5221-100 5262-40 / 5222-100

Door 670 / Wall 870 1540-1590 5231-70 / 5221-90 5232-70 / 5222-90
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• Uks koos liikumatu klaasseinaga nišis, monteeritud kahe liikumatu seina 
vahele

• Koosneb ühest sisse- ja väljapoole liikuvast dušiuksest ja ühest liikuma-
tust klaasseinast

• Hõbedased seinaprofiilid

• 6 mm karastatud turvaklaas

• Magnetsulgur

• Kõrgus 1900 mm

• Tõstehingedega

• Line on 40 mm nišiavas nihutatav, mis annab hea monteerimisvõimaluse 
juhul, kui põrand või sein on kaldu

• Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ehk 5 mm paksused seibid

• Dušiseinad on vasaku- ja paremakäeliste jaoks ümber pööratavad

• Kaasas on vetthülgav tihend põrandaserva jaoks

• Seinaprofiilides on arvestatud kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks

• 2-aastane garantii

Line

Line

Kombinatsioon Reguleeritavus (a) Laiendusprofiil Kirgas klaas Toonitud klaas

Door 970 / Wall 570 1540-1580 5231-100 / 5221-60 -

Door 870 / Wall 670 1540-1580 5231-90 / 5221-70 5232-90 / 5222-70

Door 770 / Wall 770 1540-1580 5231-80 / 5221-80 5232-80 / 5222-80

Door 970 / Wall 570 1570-1610 1 × 5231-100 / 5221-60 -

Door 870 / Wall 670 1570-1610 1 × 5231-90 / 5221-70 5232-90 / 5222-70

Door 770 / Wall 770 1570-1610 1 × 5231-80 / 5221-80 5232-80 / 5222-80

Door 670 / Wall 870 1570-1610 1 × 5231-70 / 5221-90 5232-70 / 5222-90

Door 970 / Wall 570 1600-1640 2 × 5231-100 / 5221-60 -

Door 870 / Wall 670 1600-1640 2 × 5231-90 / 5221-70 5232-90 / 5222-70

Door 770 / Wall 770 1600-1640 2 × 5231-80 / 5221-80 5232-80 / 5222-80

Door 670 / Wall 870 1600-1640 2 × 5231-70 / 5221-90 5232-70 / 5222-90

Door 970 / Wall 670 1640-1680 5231-100 / 5221-70 5232-100 / 5222-70

Door 870 / Wall 770 1640-1680 5231-90 / 5221-80 5232-90 / 5222-80

Door 770 / Wall 870 1640-1680 5231-80 / 5221-90 5232-80 / 5222-90

Door 670 / Wall 970 1640-1680 5231-70 / 5221-100 5232-70 / 5222-100

Door 970 / Wall 670 1670-1710 1 × 5231-100 / 5221-70 5232-100 / 5222-70

Door 870 / Wall 770 1670-1710 1 × 5231-90 / 5221-80 5232-90 / 5222-80

Door 770 / Wall 870 1670-1710 1 × 5231-80 / 5221-90 5232-80 / 5222-90

Door 670 / Wall 970 1670-1710 1 × 5231-70 / 5221-100 5232-70 / 5222-100

Door 970 / Wall 670 1700-1740 2 × 5231-100 / 5221-70 5232-100 / 5222-70

Door 870 / Wall 770 1700-1740 2 × 5231-90 / 5221-80 5232-90 / 5222-80

Door 770 / Wall 870 1700-1740 2 × 5231-80 / 5221-90 5232-80 / 5222-90

Door 670 / Wall 970 1700-1740 2 × 5231-70 / 5221-100 5232-70 / 5222-100

Door 970 / Wall 770 1740-1780 5231-100 / 5221-80 5232-100 / 5222-80

Door 870 / Wall 870 1740-1780 5231-90 / 5221-90 5232-90 / 5222-90

Door 770 / Wall 970 1740-1780 5231-80 / 5221-100 5232-80 / 5222-100

Door 970 / Wall 770 1770-1810 1 × 5231-100 / 5221-80 5232-100 / 5222-80

Door 870 / Wall 870 1770-1810 1 × 5231-90 / 5221-90 5232-90 / 5222-90

Door 770 / Wall 970 1770-1810 1 × 5231-80 / 5221-100 5232-80 / 5222-100

Door 970 / Wall 770 1800-1840 2 × 5231-100 / 5221-80 5232-100 / 5222-80

Door 870 / Wall 870 1800-1840 2 × 5231-90 / 5221-90 5232-90 / 5222-90

Door 770 / Wall 970 1800-1840 2 × 5231-80 / 5221-100 5232-80 / 5222-100

Door 970 / Wall 870 1840-1880 5231-100 / 5221-90 5232-100 / 5222-90

Door 870 / Wall 970 1840-1880 5231-90 / 5221-100 5232-90 / 5222-100

Door 970 / Wall 870 1870-1910 1 × 5231-100 / 5221-90 5232-100 / 5222-90

Door 870 / Wall 970 1870-1910 1 × 5231-90 / 5221-100 5232-90 / 5222-100

Door 970 / Wall 870 1900-1940 2 × 5231-100 / 5221-90 5232-100 / 5222-90

Door 870 / Wall 970 1900-1940 2 × 5231-90 / 5221-100 5232-90 / 5222-100

Door 970 / Wall 970 1940-1980 5231-100 / 5221-100 5232-100 / 5222-100

Door 970 / Wall 970 1970-2010 1 × 5231-100 / 5221-100 5232-100 / 5222-100

Door 970 / Wall 970 2000-2040 2 × 5231-100 / 5221-100 5232-100 / 5222-100

30916

a

Lisavarustusena

Laiendusprofiil (Duo/Door) 30908

Laiendusprofiil (Wall) 30915

S-Line 30916

Klaasseina montaaž

Stabiliseerivat sillust on võimalik 
monteerida 2 erineval moel.

30908  /  30915

21Mõõdud on arvestatud koos seinaprofiiliga (millimeetrites), tegemist ei ole klaasi enda mõõduga. 1 kood=üks dušein. 2 koodi=kahe seinaga dušinurk.



Kirgas klaas

Osaliselt mattklaas

Toonitud klaas
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• Sirge liikumatu dušisein

• Hõbedased seinaprofiilid

• 6 mm karastatud turvaklaas

• Kõrgus 1900 mm

• Wall on 20 mm külgsuunas reguleeritav, mis annab hea monteeri-
misvõimaluse juhul, kui põrand või sein on kaldu

• Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid

• Dušisein on vasaku- ja parema käeliste jaoks ümber pööratav

• Seinaprofiilides on arvestatud kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks

• Stabiliseeriv sillus on universaalne ja seda saab monteerida kahel viisil:  
a) liikumatu seinaklaasi ülaservalt kuni vastasseinani, 90 kraadi horisontaalselt  
b) liikumatu seinaklaasi ülaservalt vertikaalselt lakke, 180 kraadi

• 2-aastane garantii

Wall

Klaasseina montaaž

Stabiliseerivat sillust on võimalik monteerida 2 erineval moel.

Wall

Suurus Reguleeritavus (a) Laiendamist Kirgas klaas Toonitud klaas Osaliselt mattklaas

500 460-480 5221-50 - -

500 490-510 1 × 30915 5221-50 - -

500 520-540 2 × 30915 5221-50 - -

600 560-580 5221-60 - -

600 590-610 1 × 30915 5221-60 - -

600 620-640 2 × 30915 5221-60 - -

700 660-680 5221-70 5222-70 5223-70

700 690-710 1 × 30915 5221-70 5222-70 5223-70

700 720-740 2 × 30915 5221-70 5222-70 5223-70

800 760-780 5221-80 5222-80 5223-80

800 790-810 1 × 30915 5221-80 5222-80 5223-80

800 820-840 2 × 30915 5221-80 5222-80 5223-80

900 860-880 5221-90 5222-90 5223-90

900 890-910 1 × 30915 5221-90 5222-90 5223-90

900 920-940 2 × 30915 5221-90 5222-90 5223-90

1000 960-980 5221-100 5222-100 5223-100

1000 990-1010 1 × 30915 5221-100 5222-100 5223-100

1000 1020-1040 2 × 30915 5221-100 5222-100 5223-100

a

Lisavarustusena

Laiendusprofiil (Wall) 30915

 30915

23Mõõdud on arvestatud koos seinaprofiiliga (millimeetrites), tegemist ei ole klaasi enda mõõduga. 1 kood=üks dušein. 2 koodi=kahe seinaga dušinurk.



Kirgas klaas
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• Hõbedased seinaprofiilid

• Kirgas klaas

• 6 mm karastatud turvaklaas

• Magnetsulgur

• Suuruses 800mm ja 900 mm

• Kõrgus 1900 mm

• Reguleeritav 20 mm külgsuunas (joonis a ja b)

• Tõstehingedega

• Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm seibid.

• Kaasas on vetthülgav tihend põrandaserva jaoks

• Seinaprofiilides on kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks

• 2 aastat garantiid

Basic

Corner

Suurus Reguleeritavus (a×b) Kirgas klaas

800×800 785-805 × 785-805 5241-80 / 5241-80

800×900 785-805 × 885-905 5241-80 / 5241-90

900×900 885-905 × 885-905 5241-90 / 5241-90

Basic seina saab paigaldada ka uksena.

a

b

25Mõõdud on arvestatud koos seinaprofiiliga (millimeetrites), tegemist ei ole klaasi enda mõõduga. 1 kood=üks dušein. 2 koodi=kahe seinaga dušinurk.



Kirgas klaas

• Poolümar/kaarjas, sisse- ja väljapoole liikuv dušisein

• Hõbedased seinaprofiilid

• 6 mm karastatud turvaklaas

• Kõrgus 1900 mm

• Tõstehingega

• Wing on 20 mm külgsuunas reguleeritav, mis annab hea 
monteeri misvõimaluse juhul, kui põrand või sein on kaldu

• Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused 
seibid

• Dušisein on vasaku- ja parema käeliste jaoks ümber pööratav

• Kaasas on vetthülgav tihend põrandaserva jaoks

• Seinaprofiilides on kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks

• 2-aastane garantii

Wing

Wing

Suurus Ava reguleeritavus (a) Kirgas klaas

860 860-880 5241

37
3,

1

R450

a
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• Sirge, sisse- ja väljakäiv dušisein vannile

• Hõbedased seinaprofiilid

• 6 mm karastatud turvaklaas

• Kõrgus 1500 mm

• Tõstehingega

• Bath on 20 mm külgsuunas reguleeritav, mis annab hea monteeri-
misvõimaluse, juhul kui põrand/vann või sein on viltu

• Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid

• Dušisein on vasaku- ja parema käeliste jaoks ümber pööratav

• Kaasas on vetthülgav tihend vanni serva jaoks

• Seinaprofiilides on kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks

• 2-aastane garantii

Bath

Kirgas klaas

Bath

Suurus Ava reguleeritavus (a) Kirgas klaas

785 785-805 5251

a

27Mõõdud on arvestatud koos seinaprofiiliga (millimeetrites), tegemist ei ole klaasi enda mõõduga. 1 kood=üks dušein. 2 koodi=kahe seinaga dušinurk.
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