
TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr.151-2CPR2013 / 152-2CPR2013

Kiilto sanitettiisilikoni

EN15651-3:S

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:1.

Partii number kassetis

Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:2.

Sanitaaralade silikoonhermeetik

Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise
kirjeldusega:

3.

KIILTO EESTI OÜ, Läike tee 4, Rae vald, EE-75301 Harjumaa, EESTI, 6031 946

Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:4.

KIILTO EESTI OÜ, Läike tee 4, Rae vald, EE-75301 Harjumaa, EESTI, 6031 946

Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:5.

Süsteem 3

V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:6.

Teavitatud asutus NB1213/NB0074 viis läbi ühtlustatud standardi EN 15651-3:2012 ja selle lisa Annex ZA kohase esmase tüübikatsetuse.

Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:7.

ei ole kohaldatav

Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:8.



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr.151-2CPR2013 / 152-2CPR2013

eeltöötlus: Meetod A
substraat: alumiinium ja klaas

Põhiomadused Toimivus Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Nr. 151-2CPR2013
(värvid: 00,11,29,30,31,32,39,42,43,79
ja 90)
Vee- ja õhupidavus

Voolamiskindlus ≤ 3 mm EN 15651-3:2012

Mahukadu ≤ 20 % EN 15651-3:2012

Tõmbeomadused veekatses kahjustused puuduvad EN 15651-3:2012

Mikrobioloogiline kasv 1 EN 15651-3:2012

Vastupidavus kinnitatud EN 15651-3:2012

Tuletundlikkus F EN 15651-3:2012
Keskkonnale ja tervisele ohtlike
kemikaalide vabanemine Vt ohutussertifikaati EN 15651-3:2012

Nr. 152-2CPR2013
värvid: 10,20,28,40,41,44,48,50,64,69
ja 94
Vee- ja õhupidavus EN 15651-3:2012

Voolamiskindlus ≤ 3 mm EN 15651-3:2012

Mahukadu NDP EN 15651-3:2012

Katkevenivus pärast vettekastmist ≥ 25 % EN 15651-3:2012

Mikrobioloogiline kasv 0 EN 15651-3:2012

Vastupidavus kinnitatud EN 15651-3:2012

Tulekindlus F EN 15651-3:2012
Keskkonnale ja tervisele ohtlike
kemikaalide vabanemine Vt ohutussertifikaati EN 15651-3:2012

Deklareeritud toimivus9.

151-2CPR2013 / 152-
2CPR2013



Tanel Lonks, Tegevjuht

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

(nimi, ametinimetus)

(väljaandmise koht ja kuupäev) (allkiri)
01.10.2015 Harjumaa

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.10.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.


