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I. Toode:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Kasutusjuhised: 
 
Segamisvahekord (125 g): 

otstarve 
vahe-
kord külm vesi umbes 

  (liitrit) m² rulli ² 

seina kruntimine 1 : 80 10 100 – 

kerge tapeet 1 : 70 83/4 50 10 

tavaline tapeet 1 : 60 71/2 40 8 

raske tapeet 1 : 50 61/4 30 6 
2 DIN EN 233 0,53 m * 10,05 m 
 
Pulbri segamine: 
Segage pakendi sisu (nt 125 g) 15 sekundi jooksul ämbri puhta külma veega (nt 7,5 l). Oodake 2–3 minutit ja 
segage uuesti. 20 minuti pärast segage veel kord ja liim on kasutusvalmis. 

Nõuanne: hoidke avatud liimipakendit veepinna lähedal ja valage pulber tolmamise ja tükkide tekkimise 
vähendamiseks keerlevasse välimisse äärde. 

 
Aluspinna ettevalmistamine: 
Enne seinakatte pinnale kinnitamist kontrollige, kas see vastab standardnõuetele. 

Aluspind peab olema kuiv, piisavalt tugev (koormusttaluv), ühtlase imavusega, puhas (vaba nt tolmust, 
mustusest, rasvast, vahast jne), sile ja antud kattematerjali jaoks piisavalt tasane. Vana seinakate ja liim tuleb 
tapeedieemaldaja abil eemaldada. Poorsed pinnad krunditakse sobiva tapeedikrundiga. 

 

Kasutusvaldkond: 
Kõrgekvaliteediline 
metüültselluloosliim kergete,  
tavaliste ja raskete 
pabertapeetide liimimiseks.  

Pakend:  
      Pakk 125g 
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Omadused: 
• väga tugev nake 
• hõlpsasti korrigeeritav 
• lihtne segada ja peale kanda 
• ühtlane vedel pasta 
• võimaldab paane mustri sobitamiseks 

hõlpsasti nihutada 
• vastupidav temperatuurikõikumiste, 

kriidi ja betooni suhtes 
• säilitusainevaba, sobib lastega seotud 

ruumidesse (nt lasteaeda) 
 



 

Page 2 of 3 
 

 

Laske pinnal enne tapeedi/seinakatte paigaldamist korralikult ära kuivada. 

Sõltuvalt seinakattest võib osutuda vajalikuks lisatingimuste täitmine. 
 
Pealekandmine (tapeedi tagaküljele): 
Kandke liim lühikese harjasega pintsli (või tapeetimismasina) abil ühtlaselt seinakattematerjali tagaküljele, 
laske pehmeneda ja pange tapeet seina. 

Pühkige üleliigne liim ja pritsmed puhta niiske lapi või käsnaga ära. 

Järgige tapeeditootja juhiseid. 
 
Tööriistade puhastamine: 
Vahetult pärast kasutamist veega 
 
Jäätmekäitlus: 
Jäätmekäitlus peab toimuma kohalike eeskirjade kohaselt. 

Taaskasutusse võib viia vaid täiesti tühjad pakendid. 

 
IV. Tehnilised andmed 
 
puistetihedus:   310-360 g / l 
  (sisemine meetod: 91001001) 
töötemperatuur:   ärge kasutage alla 10°C (toa ja pinna temperatuur) 
segamisvahekord:   vt tabelit (nt 1 : 60 125 g 7,5 liitri veega) 
värvus:  läbipaistev 
konsistents:  pastataoline, lühike, paks 
liimi pH-väärtus:   umbes 6,5 – 8,0  
  (sisemine meetod: 00313501) 
kulu:     150 – 200 g/m² 
katvus:    umbes 40 m² (seina kruntimisel 64 m²) 
pealekandmine (tapeedi tagaküljele): pintsli või tapeetimismasinaga 
säilivus:   24 kuud 
hoidmine ja transport: toode on temperatuurikindel (-20°C kuni +50°C). 

Tavaliste hoiu- ja transporditingimuste puhul ei ole toote omaduset halvenemist 
oodata. 
Hoidke tihedasti suletud originaalnõus niiskuse eest kaitstuna. 

kasutusaeg (valmisegatuna): kuni 7 päeva (sõltuvalt keskkonnatingimustest) 
nakketugevus: talub tavalisi siseruumides esinevaid mõjureid ja pingeid 
eemaldamine:   vesi, soovitatakse tapeedieemaldajat + vett 
veeauru läbilaskvus:  veeauru läbilaskev (vastavalt DIN 4108-3, 3.1.4) 
(Sd-väärtus)   Sd [m] ≤ 0,01 
 
    Meetod vastavalt: 
    DIN EN ISO 12572 (09- 2001) 
 
    umbes 200 g/m² 
 

 
Piirangud: 
Ei sobi duši piirkonda ega muudesse rohkem või püsivalt veega kokkupuutuvatesse kohtadesse. 
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TERVISHOID JA OHUTUS 
 
Enne toote kasutuselevõttu tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkel Balti OÜ 
Sõbra 61 
50106 Tartu, Eesti 
Tel. (+372) 7305 800 

"Käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise alased soovitused põhinevad meie 
teadmistel ja kogemusel toote kohta käesoleva tehnilise andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Kuna toote 
kasutusviisid ning töö- ja kasutustingimused võivad erineda ega allu meie kontrollile, ei vastuta Henkel toote 
sobivuse, teile vajalike tootmisprotsesside ja -tingimuste jaoks sobivuse ega kasutusviisi ja tulemuste eest. 
Soovitame tungivalt viia toote sobivuse kindlaksmääramiseks läbi eelnevad katsetused. 
 
Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud antud toote kohta esitatud teabe või muude kirjalike 
või suuliste soovituste eest on välistatud, v.a juhul, kui on selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud, tegemist on 
surmajuhtumi, kehavigastusega või muu tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva juhtumiga." 
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