
Mudel: Komplektne dušikabiin MS08
Paigaldus- ja kasutusjuhend



-1-

Lugupeetud klient!

Täname teid meie toote ostmise eest! Enne dušikabiini paigaldamist ja esmakordset 
kasutamist soovitame teile tungivalt lugeda kõiki tootele lisatud juhiseid, millest on 
palju abi toote paremal ärakasutamisel. 
Tootja ei vastuta toote valesti kasutamisel tekkiva kahju eest.
Küsimuste või probleemide korral pöörduge tootja või kohaliku müügiesinduse 
poole ja teile antakse ammendav vastus.
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Hooldus ja puhastamine
1 • Igapäevane puhastamine: Kasutage neutraalset puhastusainet. Kui mustust ei õnnestu
     eemaldada, võite kasutada madala kontsentratsiooniga äädikat. 
     (Lugege äädika kasutusjuhendit)
2 • Pinnamustus: Niisutage nr 1500 liivapaberit ja lihvige määrdunud piirkond siledaks.
     Seejärel määrige määrdunud kohale veidi hambapastat ja pühkige määrdunud pind pehme
     lapiga puhtaks.
3 • Torude puhastamine: Täitke dušivann veega temperatuuril 40 °C, lisage veele 2 l pesuainet, 
     käivitage pumbaga veeringlus, seejärel lülitage veepump välja ja laske veel ära voolata.
4 • Katlakivi eemaldamine: Eemaldage mustus nõrgalt happelise pesuainega, võite näiteks 
     kasutada sidrunhappel võid äädikal põhinevat pesuainet. Laotage pesuaine pehme lapiga 
     laiali, seejärel peske puhta veega ja pühkige puhtaks.
5 • Ärge kasutage söövitatavat pesuainet! Ärge valage dušivanni korrodeerivat vett!
6 • Dušikabiini vee äravooluava ümbruse puhastamine: Puhastage dušikabiini vee äravooluava 
     ümbrust pihustatava puhastusainega.
7 • Metalldetailide hooldus: Pühkige metallpindu pehme lapiga. Ärge pühkige
abrasiivse vahendiga.

NB! Teisaldage dušikabiini ettevaatlikult nii, et sellele ei rakendu pingeid ja et see ei saa lööke. 
Kui te ei kasuta dušikabiini pikemat aega, hoidke õhk ruumis kuiv ja mittesöövitav.

See juhend on ette nähtud ainult üldise teabe andmiseks. Kuna toodet võidakse ette teatamata 
tehniliselt muuta, pöörduge detailsema teabe saamiseks tarnija või tootja poole.

HOIATUS
1. Auru ja niiskust põhjustavate elektriseadmete kasutusjuhendit ei tohi hoida seadmes endas.
2. Ärge lubage lastel, vanuritel ja alkoholi või uimastite mõju all olevatel isikutel seda 
    dušikabiini kasutada. Lastel ei ole lubatud seda duširuumi üksinda kasutada. 
    Erandiks on olukord, kui neid on õpetatud dušikabiini õigesti kasutama ja nad on teadlikud 
    selle valel otstarbel kasutamisega seotud ohtudest.
3. Maandatud seadmed tuleb ühendada statsionaarse elektrivõrguga.
4. Duširuumi tuleb täiendavalt paigaldada 30 mA rikkevoolu-kaitselüliti.
5. Venduge, et juhe on paigaldatud õigesti ja et ühendamisel on kasutatud samapotentsiaal-
    ühendust.
6 Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta tootjal, hooldustehnikul või
   vastava kvalifikatsiooniga isikul välja vahetada.
7. Statsionaarse elektriühenduse puhul tuleb ette näha elektrieeskirjadele vastav 
    väljalülitusseadis.

1. Mudelite mõõtmetega detailjoonised (vaid soovituslikud)

MUDEL: MSO8 
SUURUS: 900 X 900 X 2180 MM

(ühik: mm)

2. Vee parameetrid

3. Tööriistad

Mutrivõti

Ristpea-kruvikeeraja

Lamekruvikeeraja

Puit- ja kummivasar

Vesilood

Vee 
töösurve

Vee lubatud
max surve

Vee 
vooluhulk

Kanalisatsiooniühenduse läbimõõt

külm ja soe vesi KanalisatsioonMpa Mpa l / min
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Nr Tarvikud Tarvikud Tarvikud TarvikudNrNrNr
Laedušš

Ülarööbas

Käsidušš

Külgmine
alumiiniumprofiil

Veeasendi lüliti

Külma/sooja 
vee kraan

Käepide
Vee väljavoolu-

ühendus

Kronsteinid

Fikseeritud 
klaas A

Tagaplaat A

Liikuv klaas A

Tagapaneel

Magnetriba

Alarööbas

Põhjavann
Pesemis-

vahendite riiul
Fikseeritud 

klaas B

Liikuv klaas B

Tagaplaat B

F-kujuline 
plastliist

X. Veeühendus
1. Veeühendus: ühendage ülemine ava üladuši veetoruga. Parempoolne ava ühendage 
    dušikäepidemega.
2. Sooja ja külma vee ühendus: ühendage külm ja soe vesi segisti sissevoolutoruga.
3. Veenduge, et ühendus on nõuetekohane ja tihe. Seejärel kandke neutraalset 
    klaasiliimi alusvanni ja dušikabiini vahele, et vältida vee lekkimist. 
    Lõpuks lülitage dušikabiin süsteemi mõõtmiseks sisse. (dušikabiini võite kasutada 
    24 tunni pärast, kui klaasiliim on piisavalt kuiv)

Käsidušš

ühendage sooja veega ühendage külma veega

Vee reguleerimine
1 .Sooja ja külma vee segisti: sooja ja külma vee 
    avamiseks või sulgemiseks tõstke käepidet või 
    suruge seda alla; avatud olekus lüliti pööramise 
    teel saab reguleerida veetemperatuuri.
2. Segisti juhtlüliti: pöörake duši juhtkäepidet.

Funktsioonide
ümberlüliti

külma ja sooja
vee segamise lüliti



Ms08 1835X400X4*2 1826X635X4*2 1775X330X4*2
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VIII Muude detailide paigaldamine
1. Paigaldage külgmine veekindel tihend pildil näidatud viisil fikseeritud
    klaasile. 
2. Paigaldage magnettihend pildil 2 näidatud viisil kahele liugklaasile.

Külgmine veetõkkeliist

IX Reguleerimine
Reguleerige käigurattaid nii, et uks liiguks sujuvalt ja suletud ukse vahel ei tekiks
pragu. Kui ukse magnettihend sulgub tihedalt, keerake kõik kruvid kinni 
(reguleerige ratast pildil A näidatud viisil). 

Pakkenimekiri
1. Klaasi suurus (ühik: mm)

Nr

MUDEL

2. Alumiiniumprofiilid

Pilt KogusPealkiri
Külgmine 

alumiiniumprofiil A

Alumiiniumist ühendusdetail

Alumiiniumist ühendusdetail

Rööpa alumiiniumprofiil

Külgmine alumiiniumprofiil A

3. Kummitihend ja magnettihend

4. Kruvid ja muud kinnitusdetailid

Kaks külgmist 
kummitihendit

Faasitud servaga 
magnet-kummitihend

Külgmine veekindel 
kummitihend

5. Manused

Käepide Käsidušš Dušitoru Terasraam
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4*14mm

(1) (2)

Veelekete vältimiseks kasutage kõigis ühendustes sanitaarsilikooni.

Mutter

Aluspolt

Keerake mutter 
mutrivõtmega kinni

Reguleerige alust.

VII Liugukse paigaldamine
1. Kinnitage hoidik ülemise ja alumise rööpa aukudesse, nagu pildil 1 näidatud.
2. Pange ratas rööpale ja riputage liuguks rattale, kinnitage pildil 2 näidatud 
    viisil plekikruviga. 
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2. Kinnitage fikseeritud raam poltide ja mutritega põhjavanni külge.

V Vasaku/parema fikseeritud klaasi paigaldamine
1. Suruge fikseeritud klaas pildil näidatud viisil külgmises alumiiniumprofiilis 
    olevatesse aukudesse, paigaldage klaasi ja alumiiniumprofiili vahele külgmine 
    kummitihend, hoides teiselt poolt kruvi ja hoidikut kinni.

Ukseklaasi 
kinnitamine

Ukseklaasi
kinnitamine

II Esiraami paigaldamine
1. Kinnitage ülemine ja alumine rööbas koos külgmise alumiiniumprofiiliga, 
    nagu pildil 1 näidatud.
2. Kinnitage neli alumiiniumist ühendusdetaili koos külgmise alumiinium-
    profiiliga, nagu pildil 2 näidatud.  
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Ill Tagaklaasi paigaldamine
1. Paigaldage tagaklaas alumiiniumist ühendusdetaili sisse ja suruge ühel küljel 
    kummitihend alumiiniumprofiili ja klaasi vahelisse pilusse.

alumiiniumprofiil B
alumiiniumprofiil B

IV Esi- ja tagaraami ühendamine 
1. Kinnitage esiraam külgmise alumiiniumprofiiliga B ja ühendage tagaklaas A.
(NB: Paigaldage klaasi ja alumiiniumprofiili vahele vasara ja puutüki abil üks 
külgmine kummitihend) 


